
 



 

1 
 

 
 

Beste gebruiker: 
 
Hartelijk dank voor uw aankoop van ons product uit de CV3 serie. 
Deze handleiding geeft u gedetailleerde informatie over het besturen, onderhouden en afstellen van de CV3 zodat 
het voertuig langer mee gaat en prettig blijft rijden. Dit model voldoet aan EPA voorschriften op het gebied van 
toegestane waarden voor scooteremissies en voldoet daarmee ook aan milieuvoorschriften wat betreft minimale 
vervuiling, laag geluidsniveau en laag brandstofverbruik. Hoewel het product van uitmuntende kwaliteit is, blijft het 
van belang om regelmatig onderhoud te plegen. Zo blijft het product optimaal presteren. 
Lees deze handleiding alstublieft goed door zodat u veilig en comfortabel gebruik kunt maken van uw motorvoertuig. 
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Voorzorgsmaatregelen voor veilig rijden 
⚫ Let op! 

De structuur van dit voertuig verschilt aanzienlijk van die van 
andere voertuigen op 2 wielen. Zonder herhaalde oefening 
en zorgvuldig gebruik kan letsel aan uzelf of anderen en 
schade aan het voertuig het vervolg zijn. Dit kan 
levensgevaarlijk zijn! 

⚫ Het wordt aanbevolen een proefrit te maken op een plek 
zonder ander verkeer om de kenmerken van het voertuig 
beter te begrijpen. 

⚫ Lees de handleiding en voorzorgsmaatregelen 
⚫ Bestuurder dient een helm, handschoenen, bril etc. te 

dragen. 
⚫ Draag geen kleding die veilig rijden belemmert. 
⚫ Te wijde en/of losse mouwen kunnen vast komen te zitten 

aan de remhendel en dat is zeer gevaarlijk. 
⚫ Bediening van de remhendel mag op geen enkel manier 

belemmerd worden. 
⚫ Dagelijkse en periodieke controles zijn noodzakelijk. 
⚫ Inspecteer de banden visueel om ze te controleren op 

vreemde voorwerpen of abnormale slijtage. 
⚫ Uitlaatgas bevat koolstofmonoxide en is schadelijk voor het 

menselijk lichaam. 
⚫ Start de motor alleen in een goed geventileerde omgeving. 
⚫ Maak de kinriem vast wanneer u een helm draagt.  

⚫ Houd het stuur bij het rijden met beide handen vast. Rijd niet 
met een hand aan het stuur, dat is zeer gevaarlijk. 

⚫ Het is veiliger om platte schoenen te dragen. 
 

 Waarschuwing 

Na ontgrendeling moet u beide voeten op de grond zetten om 
te voorkomen dat het voertuig kantelt.  
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⚫ De uitlaatdemper is ook na het uitzetten van de motor erg 

heet, raak hem niet aan. 
⚫ Vermijd droge grassen of brandbare materialen bij het 

parkeren van de scooter om brand te voorkomen. 
⚫ De uitlaatdemper is ook na het uitzetten van de motor erg 

heet; parkeer het voertuig met de Uitlaatdemper naar een 
muur of op een plek waar geen voetgangers komen om 
brandwonden te voorkomen. 

⚫ Metalen of plastic onderdelen van de scooter kunnen erg 
heet worden als ze in de zon hebben gestaan; zorg ervoor 
dat u deze onderdelen niet aanraakt, u kunt zich branden 

⚫ Maak geen scherpe bochten en rijd niet met één hand. 
⚫ Houd u aan de verkeersregels. 

⚫ Het is verboden om te roken tijdens het bijtanken. 
⚫ Zet de motor uit tijdens het bijtanken. 
⚫ Passagiers dienen er goed op te letten dat zij zich tijdens het 

op- en afstappen niet branden aan de zeer hete 
uitlaatdemper.  

⚫ De bediening van het stuur wordt beïnvloed door de 
hoeveelheid extra lading. 

⚫  Geef geen gas terwijl de stroom is ingeschakeld of de 
motor is gestart en u het voertuig aan de hand meeneemt. 
Hierdoor kan het vergrendelingsmechanisme gemakkelijk 
per ongeluk ontgrendelen. 

⚫ Laat het voertuig niet bedienen door kinderen of personen 
die niet vertrouwd zijn met het voertuig. 

⚫ Draag het voertuig niet over aan personen die niet vertrouwd 

zijn met de bediening van het voertuig.   

⚫ Tijdens het rijden dient de bestuurder beide voeten op de 
pedalen te zetten; de passagier dient de armen om het 
middel van de bestuurder te plaatsen en beide voeten op de 
achterste pedalen te zetten. 
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⚫ Vermijd een te zware lading als u spullen meeneemt. Zorg 
dat objecten goed vast zijn gemaakt. Wees extra voorzichtig 
dat u veilig rijdt.  

⚫ De functies van het voertuig zijn afhankelijk van de 
constructie; het willekeurig aanpassen hiervan kan het 
voertuig minder bestuurbaar maken, de levensduur van het 
voertuig verkorten en het voertuig minder veilig maken voor 
de bestuurder. 

⚫ Het willekeurig aanpassen van een voertuig is illegaal en bij 
de wet verboden. Probeer nooit zelf aanpassingen te maken. 

⚫ Het aanpassen van het voertuig kan ervoor zorgen dat de 
garantie vervalt. 

⚫ Raak de aandrijfriem of de voor- en achterwielen niet aan 
wanneer deze in beweging zijn . 

 
 

⚫ Natuurlijke mentale ontspanning en comfortabele kleren zijn 
van essentieel belang om veilig te kunnen rijden. 

⚫ Houd u zich aan de verkeersregels, vermijd onrust, ontspant 
u zich en concentreert u zich op het rijden. 

⚫ Draag geen kleding die veilig rijden kunnen belemmeren. 
(Bijv. een lange rok, wijde broek, etc.) 

⚫ De uitlaatpijp is tijdens en net na het rijden extreem heet. 
Raak de uitlaatpijp niet aan om brandwonden te voorkomen.
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⚫ Vermijd droge grassen of brandbare materialen bij het 

parkeren van de scooter om brand te voorkomen. 

 

 Waarschuwing 

Zet de hoofdschakelaar niet aan en begin niet met de 
bijbehorende handelingen wanneer de hoofdstandaard van het 
voertuig niet is uitgeklapt. Dit geldt vooral voor kinderen, 
ouderen en personen die niet vertrouwd zijn met de kenmerken 
van het voertuig. De eigenaar van het voertuig is 
verantwoordelijk voor het uitvoeren van relevante 
veiligheidscontroles. 
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Het bagagecompartiment kan niet meer dan 10 kg houden. 

  
 
 

 
 

 

 

 
Het is verboden om een draagmand of beugel op de voorkant 
te installeren. Op de voorkant van het voertuig mag niets 
worden gedragen omdat dit het voorlicht blokkeert en de 
rijveiligheid beïnvloedt. 

 
 

 
 Houd rekening met het volgende: Het 

Bagagecompartiment kan niet meer dan 10 kg 
houden. 
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Informatie voor de eigenaar 
Veld voor ID-nummer 
Schrijf het motornummer en het framenummer van het 
voertuig op in de bijbehorende velden hieronder, voor het 
geval er losse onderdelen moeten worden besteld via een 
KYMCO dealer of het voertuig verloren raakt. 

ID-nummer veld: 

 

Het motornummer is in het motorcarter gegraveerd, 
zoals weergegeven op de afbeelding. 
1: Motornummer.     2: Framenummer.          3: Aluminium 
naamplaatje. 

 
 

Motornummer: 

 
Het motornummer is in het motorcarter gegraveerd, zoals 
weergegeven op de afbeelding. 
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Framenummer: 

 
      Framenummer 

Het framenummer staat gegraveerd op het chassis zoals 
op de afbeelding te zien is. Het framenummer is van 
rechtsonder naar boven te lezen. 
 

Aluminum naamplaatje 
Te vinden op de rechterzijde van de voorkant van het 
chassis. Zichtbaar van onderaf.  

 
Locatie aluminium naamplaatje 
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Informatiesticker  ① 

 
 

Label brandstoftank ② 
 

 
 

KALS logo ③ 
 

 
 
 
 

 

The informatiesticker en brandstoftanklabel van het 
voertuig zijn bevestigd op de achterkant van het 
bagagecompartiment (zie Fig. 1). 

 
 

 (Fig. 1). 

 
 

(Fig. 2). 

① 

② 

③ 
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Verzamelen van gegevens over de scooter 
 
De ECU van dit model verzamelt en registreert  informatie 
over het voertuig om te helpen bij foutdiagnose en 
probleemoplossing. 
Om de informatie te verkrijgen, moet het Kymco-
diagnose-instrument worden aangesloten op de 
diagnoseaansluiting van de motorfiets (bijv. voor 
onderhoudscontrole of reparatie). 
 
Zie de figuur rechts. 
De sensor en de verzamelde informatie zijn afhankelijk 
van het Kymco-model. De belangrijkste beschikbare 
informatie is: 
1.  Informatie over de status en de motorprestaties 
2.  Informatie over brandstofinjectie en uitstoot  

Kymco zal deze informatie niet openbaar maken aan een 
derde partij, behalve onder de volgende voorwaarden: 
1. Kymco heeft toestemming verkregen van de 

gebruiker en eigenaar van het voertuig. 
2. De wet vereist dat Kymco deze informatie verstrekt. 
3. Kymco moet de informatie voorleggen aan de 

rechtbank voor procesvoering. 
4.  Kymco moet de informatie verstrekken voor 

onderzoeksdoeleinden en deze informatie is niet 
terug te leiden tot een specifiek voertuig of specifieke 
eigenaar. 
 

 
  Diagnoseconnector   
 



3 Onderdelen 

  

13 
 

3 

Onderdelen 
Linkeraanzicht 

 
 

1. Accu 2. Koelvloeistofniveau 3. Oliefilter 4. Helmhaak 5. Afvoerbout motorolie 

6. Linker voetsteun 7. Oliepeil 8. Bagagecompartiment 9. Hendel linksachter  
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Rechteraanzicht 

 

1. Middenstandaard 2. Motorkap 3. Luchtfilter 4. Rempedaal 5. Windscherm 

6. Dashboard 7. Achteruitkijkspiegel 8. Uitlaatkap 9. Rechter voetsteun 10. Rugleuning 
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Dashboard en besturingsmechanisme 

 

1. Achterremhendel 2. KEYLESS Hoofdschakelaar 3. Noodoe Dashboard 4. LOCK schakelaar 5. Parkeerremhendel 

6. Schakelaar 
bagagecompartiment 

7. Dashboard selectieschakelaar 8. Rechter stuurschakelaar 9. Gashendel 10. Voorremhendel 
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Functies linker stuurhendel (voorzijde) 

 
1. Cruise control schakelaar 
2. Schakelaar groot-/dimlicht 
3. Richtingaanwijzer 
4. Reset/versnellen (+) 
5. Instellen/vertragen knop (-) 
6. Claxon 
7. Controlelampje stuurverwarming 

 

(achterzijde) 

 
1. Power/Rain modus schakelaar 
2. Schakelaar stuurverwarming 
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Functies rechter stuurhendel (voorzijde) 

 

1. Noodoe Scherm omhoog / Scherm omlaag knop 
2. Noodoe Enter / Wijzig knop 
3. Ontgrendelen wielslot 
4. Vergrendel voorwiel 
5.  Waarschuwingslicht 
6. Ontstekingsschakelaar  

(achterzijde) 

 

1. Ontgrendelen motor stop schakelaar 
2. Motor stop schakelaar 
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Multifunctionele knoppen 

 

 

 

 

 

1. Dashboard Menu: Schakel tussen hoofdscherm en 
subscherm selectiemenu. 

2. Bagagecompartiment:  
 schakelaar bagagecompartiment 
3. Schakelaar kilometerteller: Schakelen tussen TRIP A 

en B 
4. Stuurvergrendeling: om het stuur de vergrendelen 
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Beheerfuncties 
LCD Dashboard  

 

1. Richtingaanwijzer links 2. Brandstofmeter 3. Grootlicht 4. Motorolielampje 5. Motorstoring 6. Cruise control 

7. Lampje olieservice 8. Settings indicator 9. Richtingaanwijzer rechts 10. Klok 11. Watertemperatuur te hoog 12. Zadel geopend 

13. Bandenspanningslampje 14. Parkeerremlampje 15. Display brandstofverbruik 16. ABS waarschuwingslampje 17.Snelheidsmeter 18. Kilometerteller 

19. Toerenteller 20. Power/Rain modus 21. Berichtenbalk 22. Stuurverwarming aan 23. Antikantelslot   
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1.  Linker knipperlicht: Richting knop voor links of 
rechts afslaan, knipperlicht knippert wanneer 
ingeschakeld; druk op middelste knop om uit te 
schakelen. 

2. De brandstofmeter is verdeeld in vijf secties. 

3.  Grootlicht: Wanneer deze indicator brandt, staat 
de koplamp in de grootlichtstand. 

4. De oliedrukindicator: Het oliedruklampje licht op 
wanneer de KEYLESS Hoofdschakelaar wordt 
geactiveerd. Het oliedruklampje gaat uit wanneer de 
motor wordt gestart. 
Het oliedruklampje gaat branden als de oliedruk lager 
is dan normaal wanneer de motor draait. Dit duidt op 
een systeemafwijking; u moet naar een KYMCO-dealer 
voor een controle. 

5.  Motorinspectielampje: Na "KEY ON" zal de 
motorinspectie-indicator oplichten en vervolgens 
vanzelf doven na het starten van de motor. Dit betekent 
dat het voertuig zich in normale omstandigheden 
bevindt. Als het lampje blijft branden, zijn er problemen 

met het voertuigsysteem. Bezoek een servicestation 
voor inspectie en onderhoud. 

6.  Cruise control: Deze functie beheert de 
instellingen voor cruise control, zie "Instellingen voor 
cruise control". 

7. Onderhoudsindicator olie/riem: OIL → 
Olieverversing indicator. Wanneer het voertuig 5.000 
km heeft gereden, blijft het servicesymbool rechts op 
het dashboard branden, wat aangeeft dat de olie moet 
worden gecontroleerd. 
Riem→Vervanging indicator. Na 20000 km gaat het 
"services" symbool rechts op het dashboard constant 
branden, wat aangeeft dat de CVT-riem moet worden 
vervangen. 
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 Let op 

⚫ De indicator voor olievervanging gaat pas branden na 
5000 km, dus niet bij de eerste olievervanging op 1000 
km. Een Nulstelling is echter nog steeds nodig na 
olievervanging bij 1000km zodat de indicator correct 
werkt voor een volgende indicatie. 

⚫ Wanneer de totale kilometerstand 5000 km bereikt, 
gaat de olieverversing indicator (servicesymbool) 
branden. Schakel over naar de OIL-modus en zet de 
kilometerstand op 0. De olieverversing indicator 
(servicesymbool) gaat uit en de kilometerstand begint 
opnieuw te tellen vanaf 0. 

⚫ Wanneer de kilometerstand 20.000 km bereikt, gaat 
het lampje voor het vervangen van de riem 
(servicesymbool) branden. Om te resetten, schakelt u 
over naar de modus Riem en zet u de kilometerstand 
op 0. De indicator voor het vervangen van de riem 
(servicesymbool) gaat uit en de kilometerstand begint 
opnieuw vanaf 0 te tellen. 

 
8.  Instellingentoets: Dit is de instellingsknop voor de 

cruise control. 

9.  Rechter knipperlicht: zie nr. 1. 
10.  Klok: Deze klok staat linksboven op het 

dashboard. De klok kan worden ingesteld via de APP 
op 12u of 24u. 

11.  Waarschuwingslampje watertemperatuur: als de 
watertemperatuur tijdens het rijden H (hoge 
temperatuur) bereikt, betekent dit dat de 
watertemperatuur te hoog is. Parkeer het voertuig op 
een veilige plaats, zet het contact uit, wacht tot de 
temperatuur daalt, controleer en vul de koelvloeistof 
bij, start de motor opnieuw en ga onmiddellijk naar de 
KYMCO-dealer voor inspectie of reparatie. Hard rijden 
bij watertemperatuur H (hoge temperatuur) kan 
motorstoringen veroorzaken. 
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12.  Waarschuwingslampje zadel open: Als dit lampje 
brandt, is het zadel geopend. 

13.  Controlelampje bandenspanning: Na KEY ON 
gaat dit lampje branden als de bandenspanning te 
hoog of te laag is. Als de bandenspanning snel 
afneemt, knippert de indicator snel; als de 
bandenspanning langzaam afneemt, knippert de 
indicator langzaam. 

14.  Als dit lampje brandt, is de parkeerrem 
ingeschakeld. 

15. Weergave van het brandstofverbruik: het 
brandstofverbruik wordt berekend op het display op 
basis van de stand van de gashendel. 

Er is keuze uit drie brandstofverbruikseenheden: km/L, 
L/100 km en MPG. Deze moeten via de APP worden 
ingesteld. (Wanneer TRIP A wordt gereset, wordt het 
gemiddelde brandstofverbruik ook gereset). 

 

 Let op 

⚫ Wanneer u weergave in mijlen selecteert, is de 
weergegeven eenheid MPG, d.w.z. mijl per gallon. 

⚫ Het gemiddelde brandstofverbruik of het momentane 
brandstofverbruik van het voertuig dat door de meter 
wordt weergegeven, is uitsluitend bedoeld als referentie. 
Het werkelijke brandstofverbruik is afhankelijk van het 
werkelijke gedrag van het voertuig. 

16.  ABS-waarschuwingslampje: Het lampje moet 
tijdens het rijden uit zijn, wat aangeeft dat het ABS-
remsysteem in werking is. Als het lampje tijdens het 
rijden blijft branden en niet meer uitgaat, ga dan naar 
de dealer voor reparatie. 

 

 Let op 

Als het ABS-waarschuwingslampje blijft branden bij een 
rijsnelheid van ≧ 6 km/u, betekent dit dat het ABS-systeem 
defect is. Ga onmiddellijk naar een plaatselijke KYMCO-
dealer voor controle.
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17.  Snelheidsmeter: wordt weergegeven in km/u of 

mph, en moet worden ingesteld via de APP. Wanneer 
de instelling wordt gewijzigd, worden alle eenheden 
die in het dashboard worden gebruikt tegelijkertijd 
gewijzigd. (behalve de bandenspanning) 

18. Kilometerteller: registreert het totale aantal afgelegde 
kilometers. 

19. Toerenteller: Geeft het motortoerental in tpm aan; elke 
schaal vermenigvuldigd met 1000 tpm. 

 

 

20. De MODE-knop bevindt zich tussen de linker 
stuurschakelaars, en kan naar behoefte van de 
bestuurder worden omgeschakeld tussen de standen 
Power/Rain. 

 

      
                   MODUS knop 
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MODE knop: 
Wanneer u normaal rijdt, zal het display POWER MODE 
aangeven. Als u op de MODE-knop op het linkerhandvat 
drukt, laat het display RAIN MODE zien, wat betekent dat 
u overschakelt op de regenmodus. 
 

 
 
 

 
21. Ontvanger voor bandenspanningscontrole: Wanneer 

de stroom wordt ingeschakeld, ontvangt deze de 
statussignalen van de bandenspanning van de voor- 
en achterwielen. (De eenheid kan worden ingesteld 
via de APP, tussen kg/cm2 → bar → psi → kpa.) 

22.  Stuurverwarming: Zie "Stuurverwarming". 

 
1. Indicator      2. Stuurverwarmingsknop  
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23.  Anti kantelvergrendeling: De knop bevindt zich 
tussen de rechter stuurschakelaars, wanneer de anti-
kantelvergrendeling wordt ingedrukt, blijft een wit 
lampje op het dashboard branden. Druk op de 
ontgrendelingsknop ernaast om het slot te 
ontgrendelen, waarna het witte lampje gaat knipperen. 

24. Aanpassing van de dashboardhoek: Het dashboard 
heeft een tot 10 graden verstelbare hoek, de gebruiker 
kan het dienovereenkomstig aanpassen. 

 

 

 
      
      Antikantelvergrendeling 

 Let op 
⚫ Om ongelukken te voorkomen, mag u geen aanpassingen 

uitvoeren tijdens het rijden. 
⚫ Pas de instellingen van het LCD-dashboard aan nadat u het 

voertuig op een veilige plaats hebt geparkeerd. 

⚫ Wanneer u de anti kantelvergrendeling uitschakelt, 
moet u ervoor zorgen dat de hoofdstandaard is 
uitgeklapt of dat de gebruiker van het voertuig beide 
voeten op de grond zet. 

⚫ Bij het afstellen van het dashboard mag u niet 
hardhandig te werk gaan om beschadiging van het 
afstelmechanisme te voorkomen. 
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LED-dashboard - subscherm 
Druk op de knop "MENU" in het centrale schakelpaneel 
om het keuzemenu van het subscherm te openen, druk 
nogmaals om terug te keren naar het hoofdscherm. 

 

 
 
Subscherm 

Helderheidsinstelling 

Druk kort op de omhoog-knop (︿ ) op de rechter 

stuurhendel, selecteer helderheidsaanpassing en druk op 
"O" om het keuzemenu te openen. Maak de selectie 
volgens de schaalverdeling en druk op "O" om de pagina 
te verlaten. 
 

 

(︿) Knop → Omhoog 

(﹀) Knop → Omlaag 

(O) Knop → Enter knop (bevestigen) 

 
TRIP A/TRIP B Kilometer stand reset selectie 

Druk op de knop “ ﹀ " (Omlaag) op de rechter 

stuurschakelaar en druk vervolgens op "O" om het menu 
te openen. Nadat u "TRIP RESET A of B" hebt 
geselecteerd, drukt u nogmaals op "O" om de reset te 
voltooien. 
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Hoe het Noodoe-systeem in te stellen 
Stap 1: Download de app. Ga naar "Download Noodoe 

app", download de app en het systeem installeert 
de app automatisch. 

Stap 2:  Raadpleeg "Bedieningsknop van de rechter 
stuurschakelaar" voor een gedetailleerde werking 
van de knop. 

Stap 3: Raadpleeg "Scooter koppeling" en maak de 
upload benodigd voor koppeling van de scooter. 

 

Noodoe Functie 
A. Zie "Introductie van app-functie/creatiemodus" voor 

een inleiding van de app-functies. 
B. Raadpleeg "Zoek mijn scooter" voor het lokaliseren van 

scooters. 
C. Raadpleeg "Berichtgeving" voor de functie 

berichtgeving. 
D. Zie "Welkomstlicht" voor de welkom lichtfunctie. 
 

 

Hoe het Noodoe-systeem in te stellen 
Stap 1: Download de app. Ga naar "Download Noodoe 

app", download de app en het systeem installeert 
de app automatisch. 

De gebruiker kan de Google Play Shop (Android) of App 
Store (iOS) openen en zoeken op "Noodoe". 

 

 Let op 

Minimaal ondersteunde versie: Android 6.0 of hoger, 
iOS 12.1 of hoger. U kunt de app niet uitvoeren als uw 
telefoon geen Google services ondersteunt. 
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        Stap 2:  Bedieningsknoppen 

 

 

(︿) Knop → Omhoog 

(﹀) Knop → Omlaag 

(O) Knop → Enter (bevestigen) 

 
 

 
Tijdens het rijden 
 

 

⚫ Gebruik ( ︿ ) en ( ﹀ ) om te wisselen 

tussen 4 schermen met Dashboard 
Noodoe functies. 

⚫ Druk op de (O) knop om terug te gaan. 
 
Tijdens stilstand: 

 

Message Notice: 

Maak gebruik van de knoppen ( ︿ ) en ( ﹀ ) om te 

schakelen tussen meldingen in het Dashboard. Druk op 
de knop (O) om berichten te openen of te sluiten. 
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Stap 3: Scooter koppelen 
Om de scooter te koppelen, moet de gebruiker de APP 
(mobiele telefoon) openen → instellen (mobiele telefoon) → 
Scooter instellen → KEY ON (Scooter) → Selecteer een 
nieuwe gebruiker of een bestaande gebruiker (Scooter) met de 
bedieningsknop → Druk op (O) om de "Pairing Mode" te 
openen (Scooter) → Selecteer Bluetooth apparaat (mobiele 
telefoon) → Link (mobiele telefoon) → Bevestig Code 
(mobiele telefoon en Scooter) → Druk op (O) → koppeling 
volbracht. 

 
Creatie uploaden 
Het door de gebruiker gecreëerde Dashboard kan op de 
scooter worden geïnstalleerd. 

 
Noodoe functie 

A. Introductie app functies 

• De gebruiker kan bladeren en creaties verzamelen 
van gebruikers over de hele wereld en deze 
installeren in het Dashboard van de scooter. 

• De gebruiker kan elke gevonden creatie verzamelen 
of combineren, of zijn eigen Dashboard ontwerpen in 
de creatiemodus. 

 

 

1：Home/Feed          2：Mijn dasboards 
3：Creatiemodus     4：Mijn profiel       5：Instellingen 
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Creatiemodus 
Met de Creatiemodus kunt u een bestaand sjabloon naar 
wens aanpassen. 

Kies tussen Klok, Weer, Kompas of Snelheid en laat uw 
creativiteit de vrije loop. U kunt kleuren en lettertypes 
veranderen, eigen afbeeldingen uploaden en meer. 

 

 
 
 

 

B. Vind mijn scooter 
Vergeten waar u geparkeerd heeft? Geen zorgen, 

Noodoe onthoudt het. Tik op het  pictogram en de 
app leidt u terug naar waar u voor het laatst geparkeerd 
heeft. Vind uw scooter op de kaart of door de 
aanwijzingen van de app te volgen, compleet met 
afstand en richting. 

 
Open Bluetooth en de online functie van de handset. De 
voertuig zoekfunctie is ontworpen met de volgende twee 
weergavemodi: 
1. Kaartmodus 
2. Azimut-modus 
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C. Berichtmeldingen 
⚫ Zodra de mobiele telefoon is gekoppeld, wordt elk 

inkomend bericht doorgestuurd naar het dashboard 
van de scooter. 

⚫ (Android gebruikers kunnen hun display selecteren 
met → Instellingen → Applicatie). 

Tijdens het rijden: 

 

Het bericht " “Uit 
veiligheidsoverwegingen kunt u 
geen berichten zien terwijl u de 
scooter bestuurt." wordt weergegeven 
bovenin het Noodoe Dashboard. 

In stilstand: 

 

Elk bericht dat u tijdens uw rit ontvangt, wordt 
automatisch weergegeven wanneer u een 
volgende stop maakt. 
U kunt ook op de ENTER-knop op de rechter 
stuurschakelaar drukken (alleen wanneer u 
de scooter stopt) om handmatig de inhoud 
van het bericht te zoeken. 

 

D.   Welkomstlicht 
Wanneer u uw voertuig zoekt op een drukke 
parkeerplaats of in het donker, opent u de APP met uw 
telefoon en drukt u vervolgens op "Find My Scooter". 
Daarna zal de "Welcome" indicator oplichten om u te 
helpen uw scooter te identificeren en te vinden.  

 
 

 Waarschuwing 

⚫ Wanneer u de Noodoe-functie gebruikt, moet u 
ervoor zorgen dat de batterijen van zowel de mobiele 
telefoon als de scooter volledig zijn opgeladen. Als u 
de motor moet starten voor het opladen, doe dit dan 
op een goed geventileerde plaats. 

⚫ Als de batterijspanning te laag is bij het uitschakelen, 
zal het "Noodoe systeem" de Bluetooth / Online / 
Welkomstfunctie automatisch uitschakelen. Als de 
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batterij nog steeds niet actief is na het starten van de 
motor, neem dan contact op met uw dealer voor 
reparatie. 

⚫ Om energie te besparen gaat het welkomstlampje na 
2 minuten uit. 

 

 Let op 

1. Om de nauwkeurigheid van de weergegeven weer- en 
verkeersinformatie te verbeteren, moet u de GPS- en 
netwerkfuncties van uw mobiele telefoon activeren. (In 
geval van een storing in het signaal van de mobiele 
telefoon zal de meest recente informatie worden 
weergegeven totdat het signaal van de mobiele 
telefoon wordt hersteld om nauwkeurige informatie 
weer te geven). 

2. Omschakelen tussen Snelheid / Temperatuur / Tijd 
eenheden wordt uitgevoerd vanaf de mobiele telefoon; 
kleine verschillen als gevolg van de frequentie van het 
bijwerken van gegevens bevinden zich binnen een 
redelijk bereik. 

3. scansnelheid en de resultaten van het Bluetooth-
apparaat kunnen door de specificaties van de mobiele 
telefoon beperkt zijn qua compatibiliteit. 

a. De scansnelheid van het Bluetooth apparaat is 
traag 

b. Koppelen lukt niet 
c. Er treedt een Bluetooth-fout op tijdens de 

koppeling. 
4. De gebruiker moet de functie Cloud Messaging van de 

mobiele telefoon instellen om de weergave van 
noodberichten te vergemakkelijken. 

5. Tijdens het rijden zal Noodoe geen enkel bericht 
weergeven (inclusief inkomende oproep, bericht, 
LINE, FB, enz.). Wanneer het voertuig stopt, toont 
Noodoe automatisch inkomende oproepen en 
relevante informatie. 

6. Het laatste scherm bij de vorige uitschakeling zal het 
eerste scherm zijn bij een herstart. 

7. De kompasfunctie moet worden geactiveerd door de 
 instelling via een mobiele telefoon uit te voeren. Er 
 kunnen kleine afwijkingen voorkomen afhankelijk van 

de frequentie waarmee de gegevens worden 
vernieuwd. 

8. Het kompas voert alleen een kalibratie uit wanneer het 
voertuig begint te rijden, daarom is het normaal dat dit 
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niet direct wordt geactiveerd na het aansluiten van de 
Noodoe App. 

9. Tijd in Noodoe wordt automatisch gekalibreerd na het 
verbinden met een mobiele telefoon. 

10. De gebruiker mag Noodoe nooit bedienen tijdens het 
rijden anders kan er een ongeluk gebeuren. 

11. Het Welkomstlicht kan worden ingesteld met behulp 
van een app (inschakelen en uitschakelen). 
When Welcome Light is set to enabled: 
a. Welkomstlicht is pas actief vanaf een volgende 
verbinding met een Bluetoothapparaat. Elke activatie 
duurt 2 minuten voordat hij automatisch weer wordt 
uitgeschakeld. 
b. Na elke rit zal een enkele mobiele 
telefoonverbinding het Welkomstlicht slechts 3 keer 
activeren; het Welkomstlicht schakelt de Bluetooth 
functies automatisch uit nadat het 3 keer is 
geactiveerd. 
c. Als u het scherm Vind Mijn Scooter opent, worden 
de functies a en b geannuleerd. In dat geval schakelt 
het systeem het welkomstlicht in totdat de gebruiker 
zich buiten het Bluetooth-bereik begeeft of de 
Bluetooth-verbindingsfunctie uitschakelt. 

d. Het welkomstlicht blijft na uitschakelen 3 dagen in 
standbymodus. De Bluetoothfunctie wordt 3 
dagen later uitgeschakeld, of eerder als de 
accuspanning te laag wordt (ongeveer 12V). 

12. Als de KEYLESS Hoofdschakelaar uit staat wordt alle 
informatie verwijderd om te voorkomen dat 
persoonlijke informatie kan lekken. 

13. De weergavesnelheid van de app-info kan beperkt zijn 
door de overdrachtssnelheid van het netwerk, wat 
resulteert in trage gegevensweergave bij lage 
netwerksnelheden. 

14. Er zijn een aantal APP notificatiebeperkingen tussen 
iOS en Android. 

15. Het is mogelijk dat APP-functies onbruikbaar worden 
na een upgrade van iOS of Android software; op 
sommige nieuwe modellen mobiele telefoons kunnen 
bepaalde functies onbruikbaar zijn. 

16. Wanneer u de noodoe-functie gebruikt, zorg er dan 
voor dat de batterijen van zowel de mobiele telefoon 
als de scooter volledig zijn opgeladen. Als u de motor 
moet starten om op te laden, doe dit dan op een goed 
geventileerde plaats. 
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17. Het noodoe-systeem wordt automatisch uitgeschakeld 
als de batterijspanning gedurende 30 seconden laag 
is (ongeveer 12V); als de batterijspanning lager is dan 
11,8V, start dan de motor of stop met het gebruik van 
het systeem en ga naar een KYMCO-dealer. 

18. Het Noodoe systeem kan sluiten en overgaan tot 
beschermingsmodus als de temperatuur extreem 
hoog wordt in bepaalde omgevingen of standen; het 
systeem start zichzelf weer op zodra de temperatuur 
daalt. 

 

KEYLESS bestuur op afstand 
 

 

KEYLESS is een high-tech 
elektronische 
hoofdschakelaar waarbij 
geen sleutel nodig is (zie 
afbeelding hierboven). Elk 
voertuig wordt geleverd met 
twee contactloze sleutels 
(zie afbeelding hierboven). 
Als de contactloze sleutel 
verloren raakt dan kan de KEYLESS Hoofdschakelaar 

niet worden geactiveerd. Klanten moeten de contactloze 
sleutel zorgvuldig bewaren 

 Waarschuwing 

Als beide KEYLESS contactloze sleutels verloren of 
beschadigd raken, ga dan naar uw dealer voor 
inspectie en vervanging. 
 
De batterij van de draadloze sleutel vervangen 
Gebruik geschikt gereedschap om te openen

 

Benodigde batterij: CR2032 

 Let op 

Zorg ervoor dat de positieve pool van de batterij in de 
juiste positie is geplaatst. 
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Raak de circuits en aansluitingen binnenin niet aan om 
storingen te voorkomen. 
Oefen bij het vervangen van de batterij geen overmatige 
kracht uit op de contactloze sleutel. 

⚫ Als beide contactloze sleutels verloren of beschadigd 
zijn, ga dan naar de dealer voor relevante inspecties of 
vervanging. 

⚫ Wanneer de batterij van de bijna leeg is, zal dit de 
detectieafstand beïnvloeden. Vervang de batterij zo 
snel mogelijk. 

⚫ Als er elektronische medische apparatuur in het 
lichaam is geïmplanteerd, raadpleeg dan uw arts of de 
fabrikanten van de apparatuur om na te gaan of de 
radiogolven deze medische apparatuur beïnvloeden. 

⚫ Stel de contactloze sleutel niet bloot aan sterke 
radiogolven, dit kan de werking ervan beïnvloeden. 

⚫ Laat de contactloze sleutel niet in contact komen met 
metalen voorwerpen, dit kan de werking ervan 
beïnvloeden. 

⚫ De opslagomgeving van de contactloze sleutel moet vrij 
zijn van vochtigheid en hoge temperaturen. 

⚫ In de contactloze sleutel bevinden zich elektronische 
precisiecomponenten, let op het volgende om 
mogelijke storingen of schade te voorkomen: 

⚫ Plaats of bewaar de contactloze sleutel niet in het 
bagagecompartiment, zo kan deze kan beschadigd 
raken door trillingen van het wegdek of door 
oververhitting. 

⚫ Laat de contactloze sleutel niet vallen, buig hem niet en 
stel hem niet bloot aan sterke schokken. 

⚫ Dompel niet onder in water of andere vloeistoffen. 

⚫ Plaats geen zware voorwerpen of oefen geen 
overmatige kracht uit op de contactloze sleutel. 

⚫ Stel de contactloze sleutel niet bloot aan direct zonlicht, 
hoge temperaturen of een hoge luchtvochtigheid. 

⚫ Poets de contactloze sleutel niet en probeer deze niet 
te veranderen. 

⚫ Houd de contactloze sleutel uit de buurt van sterke 
magnetische velden of magnetische voorwerpen zoals 
sleutelhangers, tv's en computers. 
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KEYLESS detectieafstand 
1. Antenne voor detectie op afstand (enkele, open 

ruimte): De beste detectieafstand is binnen 1,5 m; 
detectie is niet mogelijk voorbij 3,5 m. 

 
2. Detectieantenne met kort bereik (enkele, open 

ruimte): Kan alleen worden gedetecteerd in de 
nabijheid van het detectiesymbool. 

 Let op 

⚫ De beste detectieafstand is 150 cm, maar de 
werkelijke detectieafstand kan verschillen als 
gevolg van omgevingsfactoren en het 
batterijvermogen. 

⚫ Controleer bij het verlaten van de auto of het stuur 
is vergrendeld en het KEYLESS-systeem is 
uitgeschakeld, en neem de contactloze sleutel mee. 

 
Korte afstandssensor 

Als de contactloze sleutel onvoldoende stroom heeft en het 
slot niet kan openen, kan de korte afstandssensor worden 
gebruikt om het slot te ontgrendelen. 

Plaats de contactloze sleutel aan de rechterkant van de 
centrale schakelaars bij het symbool van de korte-
afstandssensor. 

 
Symbool korteafstandssensor 
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 Let op 

⚫ Als het batterijvermogen van de sleutel loze 
autosleutel afneemt, beïnvloedt dit de detectieafstand. 

⚫ Vermijd bij het vervangen van de batterij ongepaste 
handelingen die de functionaliteit van de contactloze 
sleutel kunnen beschadigen. Bezoek een 
servicestation voor inspectie. 

⚫ De detectieafstand is slechts ter referentie, en de 
KEYLESS knop is nog steeds nodig om het voertuig in 
te schakelen. 

⚫ De contactloze sleutel maakt gebruik van 
radiogolftechnologieën, het werkingsbereik wordt 
beïnvloed door omgevingsfactoren. Als de contactloze 
sleutel in het bagagecompartiment of opbergvak wordt 
gelegd, kan dit de communicatie tussen de sleutel en 
het voertuig beïnvloeden, wat leidt tot een slechte 
detectie. 

⚫  Als de sleutel zonder stroom zit, kan dit het 
detectiebereik beïnvloeden of kan de sleutel de 
afstandsdetectiefunctie verliezen. Wanneer dit gebeurt, 
kan de korte afstandsdetectiefunctie worden gebruikt. 
Plaats de sleutel binnen het detectiebereik van de korte 
afstandsantenne aan de rechterkant van de 

schakelaar, druk op de hoofdschakelaar. Er klinkt een 
korte pieptoon, het slot wordt ontgrendeld en de stroom 
wordt ingeschakeld.  

⚫ Wanneer de contactloze sleutel weg wordt genomen 
van de korte afstandssensor terwijl het voertuig aan 
staat, zal het voertuig, als het moet worden 
uitgeschakeld, 10 waarschuwingssignalen laten horen 
als herinnering. Druk nogmaals op de hoofdschakelaar 
om uit te schakelen. 

⚫ U moet de sleutel altijd bij u dragen. Leg hem niet in het 
opberg vak of op het voertuig. 

⚫ Wees voorzichtig wanneer de sleutel loze autosleutel 
binnen het werkingsbereik komt. Een persoon zonder 
contactloze sleutel maar binnen het detectiebereik kan 
de motor starten en met het voertuig wegrijden. 

⚫ Wanneer de contactloze sleutel zich niet binnen het 
detectiebereik bevindt, kan het voertuig niet worden 
gestart. 

⚫ Wanneer de sleutel het detectiebereik verlaat, gebruikt 
deze soms nog steeds stroom. Wanneer de gebruiker 
de KEYLESS hoofdschakelaar niet kan bedienen, moet 
de batterij in de sleutel zo snel mogelijk worden 
vervangen. 
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KEYLESS Hoofdschakelaar 

 
     KEYLESS Main Switch 

KEYLESS AFSTANDSBEDIENING Instelling voor 
Diefstalpreventie – Detectie op afstand 
(Vergrendelen) 

⚫ Wanneer u het voertuig stopt en verlaat druk dan op de 
knop van de KEYLESS hoofdschakelaar. Het systeem 
zal een lange pieptoon laten horen en dit zal de 
uitschakeling en vergrendeling voltooien. 

 
 
 

KEYLESS AFSTANDSBEDIENING Instelling voor 
Diefstalpreventie – Detectie op afstand 
(Ontgrendelen) 

⚫ Druk op de hoofdschakelaar. Deze maakt nu 2 korte 
pieptonen. Op het scherm verschijnt het 
opstartscherm. Hierna kan de motor worden gestart. 

 

 Let op 

⚫ Wanneer de motor niet is ingeschakeld en de contactloze 
sleutel de detectieafstand verlaat, zal het systeem na 30 
seconden een pieptoon laten horen en uitschakelen. 

⚫ Wanneer de sleutel de detectieafstand verlaat tijdens het 
rijden, wordt de motor niet uitgeschakeld. Deze moet 
handmatig worden uitgeschakeld bij stationair draaien. 

⚫ Wanneer de sleutel zonder stroom zit of er storingen in de 
omgeving zijn waardoor het voertuig niet kan worden 
vergrendeld, kan de korte afstandssensor worden 
gebruikt. 

⚫ Het wordt sterk aanbevolen dat de gebruiker de modus 
Remote Sensing (Locking) gebruikt om de 
diefstalpreventiefunctie te activeren. 

⚫ Als u de KEYLESS hoofdschakelaar niet op afstand kunt 
bedienen, vervang dan de batterij van de contactloze 
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sleutel of gebruik de korte afstandsdetectie om het 
voertuig te vergrendelen. 

 
KEYLESS AFSTANDSBEDIENING Instelling voor 
Diefstalpreventie – Detectie op korte afstand 
(Vergrendelen) 
 
Plaats de achterkant van de contactloze sleutel bij het 
ronde symbool rechts van de centrale schakelaar en druk 
op de knop van de hoofdschakelaar. U hoort een lange 
pieptoon en daarmee is de vergrendeling voltooid. 
 
KEYLESS AFSTANDSBEDIENING Instelling voor 
Diefstalpreventie – Detectie op korte afstand 
(Ontgrendelen) 
 
Plaats de achterkant van de contactloze sleutel in de 
buurt van het cirkelvormige symbool rechts van de 
centrale schakelaar en druk op de knop van de 
hoofdschakelaar. Na 2 korte pieptonen wordt de stroom 
ingeschakeld en is de ontgrendeling voltooid. 

 

 
 

 Let op 

Wanneer de sleutelvrije autosleutel de korte-
afstandssensor locatie verlaat, zal het systeem 10 
pieptonen laten horen voordat het wordt 
uitgeschakeld. Druk nogmaals om het systeem in te 
schakelen. 
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Stuurslot 

Om diefstal verder te voorkomen, moet de stuurpen 
worden vergrendeld wanneer het voertuig wordt 
geparkeerd. 

Vergrendelen: draai in uitgeschakelde toestand de 
stuurstang volledig naar links, houd de knop "LOCK" 2 
seconden lang ingedrukt, een lang geluidssignaal geeft 
aan dat de vergrendeling gelukt is. 
 

 

Ontgrendelen: druk lang op de knop van de 
hoofdschakelaar, het systeem maakt 2 korte pieptonen. 
Dit ontgrendelt het voertuig. 

 Let op 

⚫ Het systeem geeft 4 korte piepjes bij een mislukte 
vergrendeling. Controleer of de stuurstang volledig 
naar links is gedraaid en probeer opnieuw. 

⚫ Het systeem laat 4 korte piepjes horen als het 
ontgrendelen niet lukt. Controleer of de stuurstang 
volledig naar links is gedraaid en probeer opnieuw. 

⚫ Als de contactloze sleutel niet werkt, moet de korte 
afstandsmethode worden gebruikt. 
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⚫ Bij het vergrendelen en parkeren van het voertuig 
moeten de vlakheid en de veiligheid van de 
parkeerplek worden beoordeeld en moet de handrem 
worden ingeschakeld. 

⚫ Controleer na het vergrendelen van het stuur of dit 
goed gelukt is voordat u het voertuig verlaat. 

⚫ Parkeer uw scooter niet op plaatsen waar de 
verkeersveiligheid kan worden belemmerd. 

⚫ De opbergpositie van de contactloze sleutel kan het 
KEYLESS-systeem beïnvloeden (bijv. in de achterzak 
of een rugzak). 

⚫ Na het verwijderen van de contactloze sleutel wordt 
het voertuig inactief. 

⚫ De opslagomgeving van de sleutel moet vrij zijn van 
vocht en hoge temperaturen. 

⚫ Als het batterijvermogen van de sleutel afneemt, zal 
dit de detectieafstand beïnvloeden. 

⚫ Vermijd onjuiste handelingen bij het vervangen de 
batterijen van de sleutel. 

⚫ Als de draadloze sleutel niet goed werkt, stuur deze 
dan naar een professioneel servicestation voor 
reparatie. 

 

Functies hoofdschakelaar 
⚫ Bij het bedienen van de hoofdschakelaar klinken 2 

pieptonen, die aangeven dat de motor wordt 
ingeschakeld. Op dat moment zal het dashboard 
een schermscan uitvoeren, wat aangeeft dat de 
motor startklaar gemaakt wordt. Druk 1 keer kort om 
uit te schakelen. U hoort een piepgeluid. 

⚫ Om het risico van stroomuitval door per ongeluk 
indrukken van de hoofdschakelaar te voorkomen, is 
de hoofdschakelaar tijdens het rijden inactief. Hij 
kan alleen worden bediend bij een stationair 
toerental.  
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 Let op 

⚫ In elke schermtoestand keert het scherm terug naar 
de hoofdpagina wanneer het voertuig wordt 
uitgeschakeld en weer ingeschakeld. 

⚫ Wanneer het ontgrendelen van de stuurstang niet lukt, 
controleert u of het stuur volledig naar links is gedraaid 
en probeert u opnieuw te ontgrendelen.  



3 Beheerfuncties 

  

43 
 

4 

 

Rechter stuurschakelaar 
 

 
1. Noodoe pagina omhoog/naar beneden knop 
2. Noodoe Enter / Wijzigen knop 
3. Ontgrendelen anti-kantelfunctie voorwiel 
4. Vergrendelen anti-kantelfunctie voorwiel 
5. Parkeerwaarschuwingsschakelaar 
6. Knop voor motorontsteking 

Noodoe omhoog (︿) / omlaag  (﹀) knop 

Wanneer u de omhoog (︿)/omlaag (﹀)-knop bedient, 

verandert de betreffende Noodoe-informatie in het 
midden van het dashboard. 
 

Noodoe Enter / Wijzigen knop  
Druk op "O" om het selectiemenu te openen en de 
gerelateerde Noodoe informatie te tonen. 
 

 
 
  

3 6 

 
 
 
 

12 

 
 
 
 
 
 
 

 
Firday 

6 
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Anti-kantel vergrendeling 
1. Wanneer de vergrendeling van de voorwielophanging 

wordt ingeschakeld, worden de remklauw en -schijf 
van de voorwielophanging geactiveerd om de 
vergrendeling uit te voeren. Deze functie helpt de 
berijder de scooter rechtop te houden bij het stoppen 
of parkeren van het voertuig. 

2. Wanneer deze schakelaar wordt ingedrukt, blijft de 
motorfiets in de huidige hoek staan. 

Anti-kantelfunctie ontgrendelen/vergrendelen: 
Zie de afbeelding hieronder voor de locatie en functie 
van de knoppen. 

 

    1. Ontgrendelen    2. Anti-kantelslot      3. Anti-kantel indicator 

1. Wanneer de hoofdschakelaar wordt ingeschakeld, 
knippert de indicator als deze functie ontgrendeld is; 
de indicator blijft branden als hij vergrendeld is. 

2. Bij het starten van het voertuig, als de opening van de 
gasklep bij starten van het voertuig groter is dan de 
ontgrendelingsdrempel, wordt deze functie 
automatisch ontgrendeld. De vergrendelknop is 
tijdens het rijden niet actief en kan alleen handmatig 
worden gebruikt wanneer de snelheid lager is dan de 
vergrendelingsdrempel. 

3. Wanneer u op de vergrendelingsschakelaar drukt, zal 
het waarschuwingssymbool voor de vergrendeling 
van de voorwielophanging constant wit oplichten en 
hoort u één geluidssignaal. 

4. Wanneer u op de ontgrendelingsschakelaar drukt, 
knippert het witte licht van het waarschuwingssymbool 
voor de vergrendeling van de voorwielophanging en 
hoort u twee geluidssignalen. 

 Let op 

⚫  Vergrendelvoorwaarde bij stationair toerental: 
motortoerental < 2000 tpm en wielsnelheid < 13 km/u 

⚫ Ontgrendelvoorwaarde: > 2200 tpm en wielsnelheid 
>2km/h 
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⚫ Als de motor aan is, mag u niet aan de gashendel 
draaien wanneer u het voertuig lopend aan de hand 
meeneemt. Wanneer de snelheid de 
ontgrendelingsdrempel bereikt, kan het voertuig na 
ontgrendeling gemakkelijk instabiel worden en mogelijk 
kantelen. 

⚫ Bij het starten van het voertuig moet de 
ontgrendelingsstand worden geactiveerd voor een 
soepelere start. 

⚫ Wanneer het voertuig start of afremt, omdat het 
voertuig zich tussen de ontgrendelings- en 
vergrendelingsdrempel bevindt, moet de bestuurder 
voorzichtig rijden. De bestuurder dient zich vertrouwd 
te maken met de bediening van het voertuig en de 
functies van het apparaat om een veilig gebruik te 
garanderen. 

⚫ Als de vergrendelingsindicator oranje wordt, betekent 
dit dat er problemen zijn. Start het voertuig opnieuw. 
Als het probleem niet kan worden opgelost, ga dan 
naar de dealer voor inspectie en reparatie. 

 

 

 Waarschuwing 

1. Voordat de voorwielophanging wordt vergrendeld, 
moet de berijder de scooter rechtop houden. Als de 
motorfiets overhelt, kan dit leiden tot een onstabiel 
zwaartepunt waardoor het voertuig kan kantelen. 

2. Zorg ervoor dat u de vergrendeling van de 
voorwielophanging uitschakelt onder een van de 
volgende omstandigheden. Anders kan dit leiden tot 
controleverlies en kan het voertuig omvallen. 

⚫ Bij het rijden op modderig, hobbelig of ruw wegdek. 
⚫ Bij het passeren van obstakels op de weg, zoals 

oversteekplaatsen en verkeersdrempels, enz. 
⚫ Bij het rijden op een helling. 
3. Wanneer u de scooter lopend meeneemt aan de hand, 

moet u eerst de stroomtoevoer naar het voertuig 
uitschakelen. Anders kan de voorwielophanging per 
ongeluk worden ontgrendeld, waardoor het voertuig 
kan kantelen. 

4. Laat het voertuig niet uitrollen terwijl de stroom is 
uitgeschakeld, dit kan leiden tot verlies van controle 
over het voertuig. Wanneer het voertuig wordt 
uitgeschakeld, is het onmogelijk om de wielsnelheid te 
detecteren en het anti-kantelsysteem uit te schakelen, 
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waardoor het voertuig kan kantelen. Bovendien, als u 
de stroom van het voertuig inschakelt terwijl het 
voertuig uitrolt, kan het onbedoelde uitschakelen van 
het anti-kantelsysteem het gevolg zijn, wat kan leiden 
tot verlies van evenwicht. 

5. Gebruik na het vergrendelen van de 
voorwielophanging wanneer het voertuig stilstaat de 
handrem of parkeerrem om te voorkomen dat het 
voertuig onverwachts wegglijdt. 

6. Wanneer u het voertuig voor langere tijd aan de kant 
zet, parkeert u de scooter op de middenstandaard en 
ontgrendelt u ondertussen de voorwielophanging. 

7. Als de stroomspanning van het voertuig laag is, voert 
het anti-kantelsysteem alleen de 
ontgrendelingsfunctie uit. Wanneer het systeem 
vaststelt dat het voertuig van voldoende stroom is 
voorzien, zal het anti-kantelsysteem de normale 
werking hervatten. 

8. Als het systeem niet goed werkt, wordt het 
waarschuwingslampje van de voorwielophanging 
oranje. Na een lang waarschuwingsgeluid gedurende 
6 seconden zal het systeem de vergrendeling 
automatisch opheffen; of het systeem zal de 

vergrendeling opheffen terwijl het waarschuwings- 
geluid met tussenpozen klinkt. 

 

Voorwaarden voor automatische uitschakeling van 
het anti-kantelsysteem 

1. Wanneer de snelheid hoger is dan 2 km/u en het 
toerental hoger is dan 2200 tpm, zal het systeem de 
vergrendeling uitschakelen. In de tussentijd knippert 
het waarschuwingslampje en hoort u 2 keer een 
geluidssignaal. 

2. Gashendel aangeknepen: het systeem zal de 
vergrendeling automatisch vrijgeven bij meer dan 
3000 tpm. 

3. Parkeerstatus: wanneer het voertuig stilstaat, zal het 
systeem de vergrendeling automatisch opheffen als 
de motor meer dan 3000 tpm draait. 

 Let op 

⚫ Zorg er bij het parkeren voor dat de middenstandaard 
is uitgeklapt, de anti-kantelknop is ingedrukt en de 
handrem is aangetrokken. 

⚫ Bij parkeren op een hellend of oneffen oppervlak 
bestaat nog steeds het risico op kantelen, zelfs met de 
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anti-kantelbeveiliging. De eigenaar moet het voertuig 
op een geschikte vlakke ondergrond parkeren om de 
veiligheid te waarborgen. 
 

Parkeerlichtschakelaar 

  : Duw deze schakelaar naar links, alle 
storingslampjes (4 richtingaanwijzers, links en rechts, 
voor en achter) zullen flitsen. 
OFF: Duw deze schakelaar naar rechts, alle 
storingslampjes zullen ophouden met flitsen. 

 Let op 

Gebruik het storingslampje na het stoppen van de motor 
NIET gedurende langere tijd, anders raakt de accu leeg. 
 

Startschakelaar 
Trek de voor- of achterremhendel omhoog wanneer u 
de motor elektrisch start. Druk daarna op deze knop om 
de motor te starten. 
 

 Let op 

Om te voorkomen dat de accuspanning te laag wordt om 
de motor te starten, dient u, als de motor na het starten 
langzaam draait, deze ter controle naar de dealer te 
sturen. 

Motorstopschakelaar 

 
 

 : In deze stand ②, is de motor gestopt en kan niet 
worden gestart; er moet teruggeschakeld worden naar de 

" " stand om de motor te starten. 

 : In deze stand ① kan de motor gestart worden. 
Zet de motorstopschakelaar tijdens het normale rijden in 

de stand “ ”.In geval van nood, zoals een vastgelopen 
brandstofkabel of een omvallend voertuig, zet u de 

schakelaar in de stand “ ” om een motorstop te 
forceren. 
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 Let op 

Bij het rijden met hoge snelheden mag de motor niet 
willekeurig worden afgezet of ingeschakeld, om 
botsingsgevaar of problemen met de verkeersveiligheid 
door snelheidsverlies te voorkomen.
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Linker stuurschakelaar 

 
1. Cruise control schakelaar 
2. Schakelaar groot-/dimlicht 
3. Richtingaanwijzer 
4. Reset/versnellen (+) 
5. Instellen/vertragen knop (-) 
6. Claxon 
7. Controlelampje stuurverwarming 

 

Instelknop voor de cruise control: 

De voertuigsnelheid moet groter zijn dan 45 km/u. 

De stappen zijn als volgt: 
1. Zet de cruise control knop op ON. 
2. Start met instellen nadat de indicator oplicht. 
3. Versnel naar de gewenste cruisesnelheid. 
4. Druk op de "SET" knop. 
5. Voer de cruise control functie uit. 

 Let op 

⚫ Stel na het instellen van de gewenste snelheid de 
snelheid opnieuw in tussen 45-130 km/uur (telkens 
met stappen van 2 km/u). 

⚫ Voorwaarde om de cruise control te annuleren: 1. Trek 
aan de rem 2. Druk op de knop van de cruise control. 

⚫ RES-functie: Druk op deze knop als u de vorige 
snelheidsinstelling wil hervatten nadat de cruise 
control is geannuleerd. 

⚫ Om de cruise control met de rem te onderbreken, 
drukt u nogmaals op "RES" en kunt u terugkeren naar 
de laatst ingestelde snelheid. Als u de cruise control 
met de toets "OFF" wilt vrijgeven, stelt u de cruise 
opnieuw in. 
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Cruise control instellingen 

1.  Cruise control instellen 

a. Druk op ON om in te stellen 

b. Start met instellen nadat de indicator oplicht 

 
c. Versnel naar de gewenste cruisesnelheid. 
d. Druk op de "SET" knop. 
e. Voer de cruise control functie uit. 

 

Cruise control aanpassen 

a. Tijdens rijden met cruise control 

b. Druk op RES (+) om de cruisesnelheid te verhogen 

c. Druk op SET (-) om de cruisesnelheid te verlagen 

 
 

 Waarschuwing 

1. Onjuist gebruik van de cruise control kan storingen 
veroorzaken en tot ongelukken leiden. Gebruik de 
cruise control niet bij druk verkeer, slechte 
weersomstandigheden of bochtige, gladde, ruwe of 
grindwegen. 

2. Wanneer u een helling op of af rijdt, kan het voertuig 
de cruisesnelheid mogelijk niet handhaven. 

3. Om te voorkomen dat het Cruise Control-systeem 
onbedoeld wordt gestart, moet het worden 



3 Beheerfuncties 

  

51  

4 

uitgeschakeld wanneer het niet wordt gebruikt. zorg 

ervoor dat het cruise control lampje " " is 
uitgeschakeld. 

4. Wanneer de vorige snelheidsinstelling te hoog is voor 
de huidige rijomgeving, is het gevaarlijk om de 
hervattingsfunctie (RES) te gebruiken. 

5. Het geheugen van de vorige ingestelde cruisewaarde 
wordt gewist nadat het voertuig gedurende 30 
seconden is uitgeschakeld. 
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Groot/dimlicht: 
Zet de schakelaar op “  ” voor grootlicht, en naar “  

”  
Voor dimlicht. 
 
Richtingaanwijzers: 
Gebruik deze schakelaar wanneer u een bocht maakt of 
van rijstrook verandert. Door de knop in te drukken wordt 
de knipperlichtschakelaar uitgeschakeld. 

: Voor een bocht naar links 
: Voor een bocht naar rechts 

De richtingaanwijzers worden niet automatisch gereset en 
moeten na gebruik worden gereset. Als u dit niet doet, kan 
dit de rijveiligheid nadelig beïnvloeden. 
 
Claxon: 
De claxon werkt wanneer de hoofdschakelaar is 
ingeschakeld. 
 

Stuurverwarming / indicator 
⚫ Nadat u de hoofdschakelaar hebt ingeschakeld, 

houdt u de knop voor stuurverwarming 3s of langer 
ingedrukt om de verwarmingsfunctie van het stuur 
te activeren/deactiveren. 

⚫ Nadat u de stuurverwarming hebt geactiveerd, klikt 
u op de knop om het verwarmingsniveau te 
selecteren in de volgorde 1 > 2 > 3 > 1 >2 ... 

 

 
1: Stuurverwarming indicator 
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a. Na het inschakelen van de KEYLESS 

hoofdschakelaar wordt een zelfcontrole uitgevoerd 
waarbij de LED-indicator 1 x wit en 1 x rood knippert. 

b. Na het inschakelen van de KEYLESS 
hoofdschakelaar en de zelfcontrole van de indicator, 
knippert de indicator  in geval van een afwijking rood 
en wordt de stuurverwarming uitgeschakeld. 
(Raadpleeg de storing statussen hieronder). 

c. Nadat de KEYLESS hoofdschakelaar is 
ingeschakeld, houdt u de knop ingedrukt om de 
stuurverwarming te activeren. Indicator brandt 
constant wit bij normale werking. 

d. Zet de KEYLESS hoofdschakelaar UIT of houd de 
knop ingedrukt om de stuurverwarming uit te 
schakelen. De indicator dooft en geeft aan dat de 
functie is uitgeschakeld. 

e. Als de stuurverwarming defect is, knippert de 
indicator rood. 

Probleemoplossing 
Na het opnieuw starten (Key Off → Key On) van het 
voertuig zal de indicator weer normaal functioneren. Als 
u op de knop drukt terwijl de indicator rood knippert, stopt 
het knipperen. Ga voor uw veiligheid naar een KYMCO-
dealer voor controle. 

 
Niveauweergave op dashboard 
a. Bij activering van de verwarmingsfunctie zal het 

Dashboard een signaal ontvangen van de regelaar 
en de gebruiker het huidige verwarmingsniveau 
tonen. 

b. Niveau-indicatie: 
• Niveau 1: 45℃ 

• Niveau 2: 55℃ 
• Niveau 3: 65℃ 
• Verwarmingsfunctie OFF: verwarming uit 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 
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(Dit is slechts de instelwaarde; de werkelijke temperatuur 
hangt af van de omgevingstemperatuur en de toestand 
van het voertuig.) 
c. Als het signaal van de controller naar het dashboard 

om welke reden dan ook niet wordt doorgegeven, 

knippert er een  symbool op het dashboard. 
 

 Waarschuwing 

⚫ Gebruik de verwarmingsfunctie niet gedurende 
langere tijd als het voertuig is ingeschakeld. 

⚫ Bij het opnieuw starten van het voertuig staat de 
stuurverwarmingsfunctie automatisch uit 
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Achterremhendel 
De achterremhendel bevindt zich op het linkerhandvat; 
als u de achterrem bedient, moet u de hendel met de 
linkerhand vasthouden en er de juiste kracht op 
uitoefenen. 

 
 
 

 Waarschuwing 

Onjuist gebruik is gevaarlijk. 
 

 
 

 Let op 

Het handvat waar de achterremhendel zich bevindt is 
voorzien van een instelknop. Door aan de knop te draaien 
kunt u de afstand tussen de achterremhendel en de 
linkerhandgreep aanpassen. Zet de knop in de juiste 
stand en lijn deze uit met de markering op de 
achterremhendel. 
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Voorremhendel 
De voorremhendel bevindt zich op het rechterhandvat; 
wanneer u de voorrem bedient, houdt u de hendel van 
de voorrem met de rechterhand vast en oefent u er de 
juiste kracht op uit 

 

 Waarschuwing 

Onjuist gebruik is gevaarlijk. 

 Let op 

Het handvat waar de voorremhendel zich bevindt is 
voorzien van een instelknop. Door aan de knop te draaien 
kunt u de afstand tussen de remhendel en de handgreep 
aanpassen. Zet de knop in de juiste stand en lijn deze uit 
met de markering op de voorremhendel. 

Parkeerremhendel 

 
                                         Parkeerremhendel 
 
Dit voertuig is voorzien van een parkeerremhendel die het 
achterwiel blokkeert, om ongevallen bij het parkeren van 
het voertuig op een helling te voorkomen. 
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Draai de parkeerremhendel naar links en klik vast in de 
vergrendelstand. Om te ontgrendelen draait u de hendel 
terug naar de oorspronkelijke positie (rechts). 
 

 

 Waarschuwing 

⚫ Gebruik de parkeerremhendel nooit tijdens het 
rijden, anders kunt u de controle over het voertuig 
verliezen. Zorg ervoor dat het voertuig volledig 
stilstaat voordat u de parkeerrem gebruikt. 

⚫ Controleer bij gebruik van de parkeerremarm of het 
achterwiel echt niet meer beweegt. 

⚫ Controleer voordat u gaat rijden of de parkeerrem 
ontgrendeld is, anders kan de snelheid worden 
beïnvloed en kan de parkeerrem beschadigd raken.  
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Rempedaal 

 
           Rempedaal 

Dit voertuig is uitgerust met een voetpedaal als 
ondersteuning van het voor- en achterremsysteem. Het 
voetpedaal is dus gekoppeld aan de voor- en achterrem. 
 

 Waarschuwing 

Onjuiste bediening kan gevaarlijk zijn. 
De koppeling tussen de systemen zal bij het remmen 
gevoeld kunnen worden; dit is een normaal verschijnsel. 

Helmhaak 

 
Helmhaak 

Aan de voorkant van het zadel zit een helmhaak. Til de 
zitting op en doe de gesp van de helm om de haak. Doe 
het zadel weer dicht. 

 Waarschuwing 

⚫ Rijd niet op uw scooter terwijl uw helm aan de haak 
hangt, anders kan de hangende helm andere 
voertuigen of de bestuurder hinderen. 

⚫ De haken kunnen alleen worden gebruikt voor het 
ophangen van helmen. Gebruik ze niet voor andere 
doeleinden om gevaar te voorkomen. 
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Bagagecompartiment 
1.  Elektronisch 
⚫ Wanneer de KEYLESS hoofdschakelaar op KEY ON 

staat, drukt u op de knop "SEAT" in de middelste 
schakelset om het bagagecompartiment te openen. 

⚫ Duw het zadel terug in zijn oorspronkelijke positie om 
te sluiten. 
 

 
Knop bagagecompartiment 

 

⚫ Het bagagecompartiment bevindt zich onder het zadel 
en kan worden gebruikt om de veiligheidshelm en 
andere voorwerpen in op te bergen. 

⚫ Als de KEYLESS hoofdschakelaar op "KEY OFF" 
staat, beweegt u de sleutel in de buurt van de 
hoofdschakelaar en kunt u het compartiment openen 
zonder de hoofdschakelaar in te schakelen. U kunt het 
compartiment echter niet openen als de KEYLESS 
hoofdschakelaar zich buiten het detectiebereik 
bevindt. 

 
Bagagecompartiment
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2.   Handmatig: 
⚫ Als het voertuig zonder stroom zit of als men geen 

KEYLESS sleutel heeft, is een fysieke sleutel nodig 
om het bagagecompartiment te openen. 

⚫ Steek de sleutel in en draai naar rechts tot het zadel 
opengaat, waarna het compartiment kan worden 
geopend. 

 
Het sleutelgat bevindt zich linksonder het zadel. 

 

 

 Waarschuwing 

⚫ Berg de helm op de juiste manier op. Als het voorwerp 
de capaciteit van het bagagecompartiment 
overschrijdt en u probeert het zadel met kracht te 
sluiten, dan kan het zadel beschadigd raken. 

⚫ Leg ter voorkoming van diefstal geen waardevolle 
spullen in het compartiment. Sluit het zadel wanneer 
u het voertuig verlaat. 

⚫ Bewaar de fysieke sleutel goed om te voorkomen dat 
u de hele set sleutels moet vervangen. 

 

 Let op 

⚫ Door de afmetingen en de vorm is het mogelijk dat u 
de helm niet in het compartiment kunt plaatsen. Kies 
een helm die in het compartiment past. 

⚫ Laat de sleutel niet in het compartiment zitten als u 
hem sluit. 

⚫ Laat om schimmelvorming te voorkomen geen natte 
regenjas of kleding achter in het 
bagagecompartiment. 

  

Overschrijd de volgende belasting niet: 

Bagagecompartiment: 10 kg 
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⚫ Leeg het bagagecompartiment voordat u het voertuig 

wast, zodat voorwerpen niet nat worden. 
⚫ Door de werking van de motor en omgevingsfactoren 

is het bagagecompartiment warm en vochtig; plaats er 
geen breekbare, ontvlambare of gemakkelijk te 
bederven voorwerpen in. 

⚫ Doe geen alcohol, benzine, vluchtige vloeistoffen, 
lithiumbatterijen, aanstekers, elektronische 
voorwerpen en voorwerpen die in brand kunnen 
vliegen of kunnen exploderen in het 
bagagecompartiment. 
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Componenten in het bagagecompartiment 
 LED: 
 
Het lampje gaat branden wanneer het zadel wordt 
opgetild en gaat uit wanneer deze wordt gesloten. 

(Controleer na het sluiten van het zitkussen of het “  ” 
teken op het dashboard uit is) 
 

 
1: LED lampje in bagagecompartiment 

 
 

 
Windscherm 
 
Het windscherm is op twee hoogtes in te stellen, 
afhankelijk van de behoefte van de bestuurder. 
 

 
  Windscherm 
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De hoogte van het windscherm aanpassen 
1. Verwijder de schroeven en neem de 

beschermkappen af.  

 

1: Beschermkappen 
2. Verwijder schroeven en windscherm 

 

3. Verwijder de afstandhouders. 

 
1: Afstandhouders 

 
4. Installeer de afstandshouder op de gewenste plaats. 

Draai de schroeven vast met het voorgeschreven 
koppel. 

5.  Bevestig het windscherm met de schroeven.  
6. Draai de schroeven vast met het voorgeschreven 

koppel. 
 

 Waarschuwing 

Een loszittend windscherm kan ongelukken 
veroorzaken. Zorg ervoor dat de schroeven 
vastgedraaid zitten met het voorgeschreven koppel. 

Windscherm 
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7. Plaats het windscherm terug en draai de schroeven 

aan. 
 

 
 

 

Achteruitkijkspiegel 

 

Achteruitkijkspiegels zeer belangrijk om de veiligheid van 
de rijder voor en tijdens het rijden te waarborgen. Correct 
gebruik van de achteruitkijkspiegel is essentieel. De 
achteruitkijkspiegel kan voor- en achteruit draaien. 
Wanneer u in een smalle ruimte parkeert of het voertuig 
neerzet, kunt u de achteruitkijkspiegel daarop 
aanpassen. 

 Waarschuwing 

⚫ Zet de achteruitkijkspiegels in de juiste stand voordat 
u gaat rijden. 

⚫ Om de veiligheid van de bestuurder en 
achteropkomende voertuigen te garanderen, mag u 

Koppelmoment: 

Zadelschroeven 

20-28 N-m (204-285.6 kgf-cm) 

Windschermschroeven 

10-14 N-m (102-142.8 kgf-cm) 
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de achteruitkijkspiegel nooit verwijderen of vervangen 
door een ongeschikte spiegel. 

12V Stopcontact 

 
1. 12V Stopcontact 2: Beschermkapje 

⚫ Dit voertuig is uitgerust met een 12V-stopcontact aan 
de linker voorzijde in het bagagecompartiment. 

⚫ U kunt een apparaat met een laag stroomverbruik 
hierop aansluiten om deze op te laden terwijl de motor 
draait. 

⚫ De maximale belasting voor het stopcontact is 25W. 
⚫ Om elektrocutie of kortsluiting te voorkomen, moet u 

het beschermkapje terugplaatsen na gebruik van het 
stopcontact. 

⚫ Parkeer uw scooter op een veilige plaats voordat u het 
stopcontact gebruikt. 

 

Waarschuwing 

⚫ Het stopcontact kan alleen worden gebruikt met een 
draaiende motor. 

⚫ Om te voorkomen dat de accu leeg raakt, mag u het 
stopcontact niet gebruiken zonder dat de motor draait. 

⚫ Om te voorkomen dat de zekering doorbrandt, geen 
apparaten opladen met een belasting van meer dan 
25 W; bij oververhitting tijdens het opladen zal het 
systeem de stroomtoevoer automatisch onderbreken. 

⚫ Controleer na het rijden en voordat u het voertuig 
verlaat of het product is losgekoppeld en het 
beschermkapje op zijn plek zit. 

⚫ Als de stroom wordt onderbroken, vermindert u de 
belasting, zet u de hoofdschakelaar uit en schakelt u 
de stroomtoevoer weer in. 

⚫ Probeer de stroomkracht niet te veranderen om 
schade aan het bedradingssysteem van het hele 
voertuig te voorkomen. 
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Rugsteun 

 
1: Rugsteun 
 

Om het rijcomfort van de bestuurder te verhogen heeft 
de rugleuning 3 mogelijke standen. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Passagiersstoel 
De CV3 heeft een split-type zadel, waarbij de vulling van 
de achterste zitting kan worden aangepast op één of twee 
personen. 

Stand voor één bestuurder 

1. Open het bagagecompartiment 
2. Duw de vergrendelingshendel van de zitting naar voren 

om te ontgrendelen. 
3. De achter zitting kan uitgenomen worden. 
4. Plaats de sleutelgatbescherming weer terug. 

 
Vergrendelingshendel zadel 
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                         Sleutelgatbescherming 
 

 Waarschuwing 

⚫ Zorg ervoor dat de vergrendeling stevig op het zadel 
vastklikt wanneer het zitkussen wordt vervangen om 
te voorkomen dat het zadel tijdens het rijden valt. 

⚫ Als de vergrendeling loszit of defect is, ga dan naar de 
dealer voor reparatie. 
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Middenstandaard 

 
1: Middenstandaard 
 
Als u parkeert met de middenstandaard, stop dan de 
motor en draai de hoofdschakelaar uit. Houd de scooter 
loodrecht aan de grond, houd de linkerhandgreep vast 
met uw linkerhand en de achter greep met uw 
rechterhand, zet uw rechtervoet op de middenstandaard 
en oefen kracht uit met uw rechtervoet en rechterhand om 
het voertuig naar een staande positie te tillen. 
 

 

 Waarschuwing 

⚫ Zorg dat de middenstandaard volledig is opgeklapt 
voor u gaat rijden. 

⚫ De middenstandaard mag tijdens het rijden geen 
contact maken met de grond, want dat kan het rijden 
hinderen en ervoor zorgen dat u de controle over 
het voertuig kwijtraakt omdat de standaard tegen de 
grond schuurt. 

⚫ De middenstandaard kan weigeren om op te veren 
als het voertuig loopt als de beugelveer verzwakt 
raakt. Ga naar een KYMCO servicecenter om hem 
zo snel mogelijk te laten vervangen. 

 

 Let op 

Wanneer u de hoofdstandaard gebruikt om het voertuig 
te parkeren, moet u eerst de anti-kantelvergrendeling 
ontgrendelen om parkeermoeilijkheden als gevolg van 
scheefstand van het voertuig te voorkomen. 
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Brandstofvuldop 

 

 
De vuldop is zichtbaar na het openen van het zadel. 
 

 Waarschuwing 

Om brandgevaar door het overlopen van brandstof uit de 
brandstofinlaat te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat 
de vuldop na het tanken volledig vergrendeld is. 

 

 
 
Open de vuldop door deze omhoog te tillen en vervolgens 
naar links te draaien. 
 
Sluit de kap van de benzinetank en schroef vervolgens 
het deksel van de benzinetank terug. Als u zeker weet dat 
het deksel van de benzinetank goed is teruggezet, drukt 
u erop totdat het deksel goed vastzit. 

 

  

Gesloten Open 
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TPMS, elektronische bandenspanningssensor 
Gebruiksinstructies: 
TPMS bestaat uit 3 draadloze bandenspanningssensoren (per 
eenheid voor het voorwiel en achterwiel, die in het bandventiel zijn 
geïnstalleerd). Na detectie van de huidige bandenspanning zal de 
sensor deze waarde draadloos doorgeven aan de controller. De 
regelaar geeft het signaal vervolgens door aan de meter, waar het 
via de meter en de indicator wordt weergegeven om de bestuurder 
te informeren over de huidige bandenspanningswaarde. 

 Waarschuwing 
1. Wanneer de KEYLESS hoofdschakelaar op ON staat, gaat 

het indicatielampje aan de linkerkant van het dashboard 
branden; als dit symbool vervolgens automatisch dooft, is de 
bandenspanning normaal (zoals in de afbeelding). 

 
                     Indicatielampje voor bandenspanning 

2. Wanneer de KEYLESS hoofdschakelaar is ingeschakeld, 
licht het indicatielampje van de bandenspanningssensor 
links op het dashboard op; als dit symbool constant blijft 
branden, is de bandenspanning niet normaal (zie 
afbeelding). De waardes hieronder zijn abnormaal:

 
De eigenaar moet de bandenspanning verhogen of 
verlagen als de meting te laag of te hoog is. Raadpleeg 
de dealer voor assistentie als u vragen heeft. 
(Standard bandenspanning: Voorband 2 kgf/cm2; 
Achterband 2.7 kgf/cm2) 

3. Verwijder de draadloze bandspanningssensor of regelaar 
niet, anders is de TPMS functie onbruikbaar. 

4. TPMS hoeft niet opnieuw te worden afgesteld wanneer er 
een band of velg wordt vervangen. 

5. TPMS moet opnieuw worden afgesteld wanneer een 
nieuwe draadloze bandenspanningssensor en regelaar 
worden geplaatst; raadpleeg een KYMCO-dealer. 

6. Bij het vervangen van een velg moet de 
bandenspanningssensoren voor en achter duidelijk van 
elkaar worden onderscheiden.  

Spanning voorband 
≧ 3.2kgf/cm2 of < 1.6kgf/cm2 

Spanning achterband 
≧ 3.75kgf/cm2 of < 1.65kgf/cm2 
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TPMS instellen: 
⚫ Van toepassing op eigenaar en servicepersoneel 
⚫ De TPMS moet worden afgesteld als er een nieuwe 

draadloze bandendruksensor en regelaar wordt 
geplaatst. 

⚫ Houdt andere voertuigen en zenders uit de buurt om te 
voorkomen dat er een verkeerd signaal wordt opgepikt. 

⚫ Controleer of de TPMS op de juiste wijze is 
geïnstalleerd, de bandendruk correct is aangepast en 
de banden op de juiste wijze zijn gemonteerd. 

 
Activatieprocedure: 
1. Houd de “MENU” knop op de centrale schakelaarset 

ingedrukt. 

 
                   “MENU” knop 

 
2. Zet de KEYLESS hoofdschakelaar op ON. 
3. Wacht tot u een afbeelding van de banden ziet en laat 

de toets "MENU" los. 
4. TPMS staat nu in de instelstand. 
5. De rode kleur van de band geeft aan dat deze nu wordt 

ingesteld. 
6. Laat lucht uit de band lopen of pomp de band op zodat 

het verschil in bandenspanning groter is dan 0,3 bar (3 
psi). De sensor wordt binnen 1 minuut geactiveerd. 
Zodra de bandenspanning wordt uitgelezen, is de 
procedure voor deze band afgerond.  

7. Het systeem gaat automatisch naar de volgende band.  
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8. De gebruiker gaat ook naar de volgende band en 
herhaalt bovenstaande stappen. 

9. Druk op “O” om een band over te slaan. Als het proces 
niet binnen 2 minuten wordt afgerond, wordt de 
instelmodus automatisch afgesloten.  

10. Druk na afronden van het proces op “O” om af te 
sluiten, of zet de KEYLESS hoofdschakelaar uit en aan 
om opnieuw te starten. 

 

 Let op 

1. Pomp de band na aankoop van het voertuig op tot 
meer dan 1,4 bar zodat TPMS de beginwaarde leert 
en daarna normaal kan functioneren.  

2. Herhaal het instelproces na het vervangen van 
onderdelen. 

3. Omdat de bandenspanningsdetector op het ventiel is 
gemonteerd, moet u bij het vervangen van de band het 
gereedschap uit de buurt van het ventiel houden. 

4. Zorg ervoor dat u nieuwe onderdelen in de juiste 
richting monteert. 

5.  De bandenspanningswaarden zijn alleen ter 
referentie. 

6. Het losdraaien van de moer tijdens het installeren van 
nieuwe onderdelen zorgt voor luchtverlies.  

7. Als de bandenspanning niet gedetecteerd kan worden, 
betekent dit dat de batterij van de 
bandenspanningsdetector leeg raakt. Vervang in dat 
geval de juiste onderdelen. 

  



3 Beheerfuncties 

  

73  

4 

Eenheid druk veranderen 
Open de APP en Bluetooth met de KEYLESS hoofdschakelaar 
op AAN en maak verbinding met het voertuig. Wanneer de 
verbinding tot stand is gekomen, selecteer "Setting" → 
"Preference Setting" (instelling – voorkeursinstelling) → de 
weergave-eenheid voor bandenspanning kan worden 
gewijzigd naar voorkeur van de eigenaar. De weergave op het 
dashboard zal gelijktijdig veranderen.  
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Afwijkingen in TPMS-status: 
Afhankelijk van de TPMS-foutstatus lichten op het 
dashboard het indicatorlampje, de berichtenbalk en het 
bandenspanningsscherm op. Mogelijke berichten zijn: 

Foutstatus 
Dashboard 
lampje 

 Display 
(Engels) 

Opmerkingen 
Weergegeven 
prioriteitsvolgorde 

Lage 
bandenspanning 

Lampje licht 
op 

PRESSURE 
LOW 

Knipperfrequentie: 
aan voor 1 sec en 
uit voor 0.5 sec. 

Uitvoeren volgens 
de prioriteits-
volgorde van de 
gedetecteerde 
gebeurtenis. 

Te hoge 
bandenspanning 

Lampje licht 
op 

PRESSURE 
HIGH 

Vermogen 
bandenspanning- 
sensor laag 

Lampje licht 
op 

SENSOR VOL. 
LOW 

Band loopt snel 
leeg 

Lampje 
knippert snel 

P. FAST 
LEAKAGE 

Band loopt 
geleidelijk leeg 

Lampje 
knippert 
langzaam 

P. SLOW  
LEAKAGE 

Initiele waarde 
wordt 
weergegeven 

Geen 
afbeelding 

UNPAIRING 
Lampje brandt 
constant 

TPMS ontvangt 
geen signaal van 
de SENSOR. 

Lampje licht 
op en “--” 
wordt 
weergegeven 

Foutmelding en 
“--” wordt 
weergegeven. 

Knipperfrequentie: 
aan voor 1 sec en 
uit voor 0.5 sec. 

 
 
 

 
    1. Bandenspanningslampje 2. Berichtenbalk 
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ABS (Anti Blokkeer Systeem) 

 
ABS indicator 
 

ABS is een dubbel, elektronisch controlesysteem dat de 
voor- en achterrem kan bedienen. Als ABS wordt 
geactiveerd dan kan de bestuurder voelen dat ABS 
pulsen uitoefent op het stuur; in dat geval moet de 
bestuurder het stuur constant vasthouden, zonder in te 
drukken en los te laten, want dat kan het effect van de 
ABS verminderen. De ABS remindicator zit in de 
linkerbovenhoek van het dashboard (zoals te zien is op 
de afbeelding); hij licht op als de hoofdschakelaar wordt 
geactiveerd en gaat niet automatisch uit. De ABS 

remindicator gaat pas uit als de motor is gestart en het 
voertuig sneller gaat dan 6km/h. 

 

 Let op 

ABS wordt beheerd door ECU; als ABS niet werkt dan 
licht de ABS remindicator op; ABS kan zijn functie 
verliezen maar de originele rem werkt nog steeds; de 
ABS hervat de normale remfunctie. 
 

 Let op 

⚫ Als u op een ruwe weg of grindweg rijdt dan wordt 
de effectieve remafstand van ABS langer. 

⚫ Houd altijd een veilige afstand tot voorgaande 
voertuigen als u met een scooter rijdt. 

⚫ ABS presteert optimaal met een langere 
remafstand. 

⚫ Om te voorkomen dat ABS minder goed gaat 
werken mag u de wielsensor of de rotor van de 
wielsensor niet verwijderen of beschadigen. 

⚫ ABS voert een zelfcontrole uit als de KEYLESS 
hoofdschakelaar wordt geactiveerd of als het 
voertuig sneller gaat dan 6 km/h. Tijdens deze 
zelfcontrole kunt u de remhendel voelen trillen als u 
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er zachtjes aan trekt. Dat is normaal. 
⚫ Mocht u een noodrem uitvoeren als gevolg van een 

uitzonderlijke situatie op de weg dan helpt het ABS-
systeem te voorkomen dat het wiel blokkeert door 
deze plotselinge remactie zodat de bestuurder het 
voertuig vloeiend kan blijven besturen. Een ABS-
systeem beheert automatisch de remkracht zodat 
de band niet gaat slippen. 

⚫ Een ABS-systeem kan de remafstand in de 
volgende situaties niet verkorten: als u op een 
zachte en oneven weg rijd of op een aflopende 
helling rijdt dan is de remafstand met ABS langer 
dan zonder. Modellen met ABS presteren daarom 
het beste op vlakke wegen. 

⚫ Een ABS-systeem bestaat uit een ABS ECU en 
snelheidssensoren op de voor- en achterband. Het 
gebruik van banden die niet aan de oorspronkelijke 
specificaties voldoen kan het functioneren van de 
snelheidssensoren beïnvloeden en ervoor zorgen 
dat de ABS willekeurig wordt geactiveerd. 

 

 Waarschuwing 

⚫ Het gebruik van banden die niet aan de 
oorspronkelijke maatspecificaties voldoen kan 
resulteren in een defect ABS systeem of er kunnen 
ongelukken gebeuren doordat ABS onterecht wordt 
geactiveerd. Het is daarom van essentieel belang dat 
uw banden voldoen aan de KYMCO specificaties. 

⚫ Als ABS wordt geactiveerd kunt u een lichte trilling in 
de remhendel voelen, dat is normaal. 

⚫ Als het voertuig minder snel rijdt dan 6 km/h, dan 
wordt ABS niet geactiveerd. 

⚫ ABS werkt niet als de stroom uit is of als het systeem 
een storing heeft, en de ABS-indicator licht op. 
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O2 Sensor 

 
                                    O2 Sensor 

Dit voertuig is uitgerust met een O2 -sensor om de 
aanmaak van vervuilende stoffen in het uitlaatgas te 
verminderen. 
 

 Waarschuwing 

Demonteer of vervang de sensor niet zelf, want dan kan 
de O2 Sensor stuk gaan. 

 

 

 
Uitlaatdemper en katalysator 

 
                             Uitlaatdemper 

De katalysator wordt gebruikt om de aanmaak van 
vervuilende stoffen in het uitlaatgas te verminderen. 
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 Waarschuwing 

De uitlaat van de scooter wordt na gebruik zeer heet 
door de hitte van het uitlaatgas. Om brand of 
brandwonden te voorkomen: 

• Parkeer de scooter zodanig dat voetgangers en 
kinderen er niet bij kunnen. 

• Parkeer de scooter niet in de buurt van 
brandbare materialen. 

• Zorg dat de uitlaat is afgekoeld voordat u enig 
onderhoud pleegt. 

• Schakel de hoofdschakelaar nooit uit terwijl u 
rijdt. Anders kan er een grote hoeveelheid nog 
niet opgebrand gas vrijkomen in de 
Uitlaatdemper en daar ontbranden, waardoor de 
Katalysator beschadigt en verbrandt. 

• Gebruik alleen ongelode benzine; gelode 
benzine kan ervoor zorgen dat de katalysator 
voortijdig aftakelt en stukgaat. 

 
 
 
 

 
Uitlaatbeheersysteem  
In overeenstemming met de EPA standaard voor 
uitlaatemissies is de scooter uitgerust met de volgende 
onderdelen in het uitlaatbeheersysteem:  

• Electronic Control Unit (ECU)  

• Carterventilatieklep 

• Katalysator 

• Gasklep 
Verscheidene sensoren: 

• Temperatuursensor luchtinvoer 

• Druksensor luchtinvoer 

• Positiesensor gashendel 

• O2 Sensor 

• Temperatuursensor  
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Juiste rijmethode 
De motor starten 
1. Klap de middenstandaard omhoog voor u de motor start. 
2.  Controleer olie- en benzinepeil voor u de motor start. 

 

Stopschakelaar motor 

: Motor zal stoppen en kan niet worden gestart als de 
schakelaar in deze stand staat. Het herstarten van de 

motor is alleen mogelijk nadat u de schakelaar op “ ” zet. 

: De motor kan worden gestart als de schakelaar op deze 
stand staat. 

 Let op 

1. De hoofdstroom wordt onderbroken als de stopschakelaar 

van de motor in de  stand staat, dus aan de remhendel 
trekken en op de Startknop drukken zal de motor niet 
activeren. 

2. De stopschakelaar van de motor is alleen bedoeld om de 
motor tijdelijk te stoppen. 

 
1. Controleer of de KEYLESS sleutel zich binnen het 

detectiebereik bevindt. 
2. Druk op de knop van de hoofdschakelaar om de stroom in 

te schakelen. 
3. Zorg ervoor dat de gashendel volledig gesloten is. 
4. Controleer of de motorstopschakelaar is omgeschakeld 

naar " ".
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 Let op 

Zet de hoofdschakelaar in de stand "OFF" wanneer u het 
voertuig niet gebruikt, om te voorkomen dat de accu te 
veel ontlaadt.  
 
5. Houd de hendel van de voorrem of achterrem 

ingetrokken en druk op de startknop om de motor te 
starten. 

 

6. Als het lastig is om te starten, laat de startknop dan 
even los en wacht een paar seconden voor u het 
weer probeert. Elke poging mag niet langer dan 5 
seconden duren om de accu te sparen. 

 Let op 

⚫ Haal uw vinger onmiddellijk van de startknop wanneer 
de motor start. 

⚫ Druk nooit op de startknop als de motor draait, anders 
kunnen onderdelen van de motor beschadigd raken. 

⚫ Bij het starten van de motor moet de achterremhendel 
in de remstand staan, het remlicht gaat aan wanneer 
de stroom is ingeschakeld. 

⚫ Laat de motor kort opwarmen na het starten van een 
koude motor (ongeveer 1-2 minuten), verleng het 
opwarmen in de bergen en koude gebieden (ongeveer 
3-5 minuten) om motor soepel te laten lopen en 
probleemloos te kunnen rijden. 
 

 Waarschuwing 

Houd de achterremhendel in de remstand totdat u 
optrekt. Verhoog NIET willekeurig het motortoerental. 
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Juiste rijmethode 
⚫ Houd de hendel van de achterrem op de remstand en 

duw het voertuig naar voren, de middenstandaard 
veert dan automatisch omhoog. 

⚫ Stap op vanaf de linkerkant, ga rechtop zitten; houd 
beide voeten op de grond om te voorkomen dat u 
omvalt; stel de achteruitkijkspiegel af in de juiste hoek. 

⚫ Ontgrendel het anti-kantelsysteem nadat u zeker weet 
dat u goed zit en beide voeten op de grond heft, en 
wees u bewust van een verandering in het 
zwaartepunt als u het systeem ontgrendelt en van 3 
naar 2 wielen gaat. 

 
 

  
 

 Waarschuwing 
⚫ Houd het motortoerental uit de rode zone. 
⚫ Na het starten van de motor het motortoerental niet 

verhogen terwijl het voertuig niet rijdt, dit kan gevaarlijk zijn. 
⚫ Houd de achterremhendel in de remstand totdat u optrekt. 

Verhoog NIET willekeurig het motortoerental. 
⚫ De blokkering van het voorwiel wordt automatisch 

opgeheven wanneer de gashendel geopend wordt tot boven 
een bepaalde drempel; de bestuurder moet dus voorzichtig 
zijn met dergelijke gevaarlijke handelingen. 

⚫ De eigenaar moet zich vertrouwd maken het verschuiven 
van het zwaartepunt van het voertuig tussen de 
ontgrendelde en vergrendelde toestand van het anti-
kantelsysteem. Dit is van het grootste belang en een kwestie 
van persoonlijke veiligheid. 
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Loslaten voor- en achterremhendels 

 
 

 Waarschuwing 

Draai na het loslaten van de rem niet willekeurig aan de 
gashendel, anders kan het voertuig gevaarlijk wegschieten. 
 

Draai aan de gashendel om de snelheid aan te passen

 
 

⚫ De snelheid wordt geregeld door verstellen van de 
gashendel. 

⚫ Hoe groter het draaibereik, hoe hoger de snelheid van het 
voertuig.  Verhoog de snelheid geleidelijk. 

⚫ Wanneer u wegrijd of op een helling rijdt, draait u langzaam 
aan de gashendel om het vermogen te verhogen. 

⚫ Als de gashendel terugkeert naar de oorspronkelijke positie 
zal het voertuig zijn snelheid verminderen. 

 Let op 

⚫ Om de levensduur van de motor te verlengen, mag u niet 
plotseling gas geven als het voertuig nog koud is. 
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⚫ Draai niet te snel aan de gashendel, anders kan het 
voertuig uitbreken. 

⚫ Wanneer het voertuig wordt gestart in de 3-wielstand, zal 
het voertuig automatisch ontgrendelen wanneer de 
snelheid de ontgrendelingsdrempel overschrijdt en 
overgaan in de 2-wielstand; bereid u voor op de 
verschuiving van het zwaartepunt. 

⚫ Indien men niet goed om kan gaan met de verandering van 
het zwaartepunt, wordt sterk aangeraden het voertuig eerst 
te ontgrendelen en het voor de veiligheid in de 2-wielstand 
te starten. 
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Goed rijden 
Voordat u wegrijdt, schakelt u de richtingaanwijzer in, 
controleert u de verkeerssituatie in beide richtingen en draait u 
langzaam aan de gashendel om te starten. 

 
Inlopen van een nieuwe motor 
⚫ De inloopperiode van een nieuwe motor is 300 km; 

houd in deze periode de snelheid onder 80 km/u. 
⚫ Vermijd snel accelereren  

 Waarschuwing 

Rijden met hoge snelheid tijdens de inloopperiode kan 
motoronderdelen sneller doen slijten. 
 

Remmen 
Voorrem 

 

Achterrem 
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Rempedaal 

 

1. Voordat u de rem gebruikt, laat u eerst de gashendel 
volledig los totdat deze is gesloten. 

2. Pak tegelijkertijd de voor- en achterremhendel vast en 
oefen geleidelijk kracht uit om de rem te activeren. 

3. De voetrem fungeert als hulprem voor de voor- en 
achterrem. Oefen een geleidelijke remkracht uit 
afhankelijk van de wegomstandigheden en rem niet te 
hard om gevaarlijke situaties te voorkomen. 

 Waarschuwing 

⚫ Remmen op een natte of zanderige weg vereist een 
langere effectieve remweg en is moeilijker. 

⚫ Vertraag tijdens het rijden op bergwegen; het is 
moeilijker en gevaarlijker om te remmen als u een 
helling afrijdt. 

⚫ Niet plotseling remmen of afslaan. 
⚫ Abrupt remmen of afslaan kan leiden tot slippen of 

omvallen. 
⚫ Als u geen vertrouwen hebt in de bediening van dit 

voertuig, ga dan langzaam te werk om te oefenen en u 
vertrouwd te maken met het remsysteem. 

 
 

 Waarschuwing 

Tijdens regenachtige dagen moet u extra voorzichtig zijn, 
omdat de toestand van het wegdek tijdens regen anders 
is dan tijdens zonnige dagen. Omdat een langere remweg 
nodig is, dient u snelheid te minderen en eerder te 
remmen. 
Zet bij het afdalen van een helling de gashendel terug in 
de gesloten stand en rem met tussenpozen om de 
snelheid te verminderen 
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 Waarschuwing 

⚫ Vermijd krachtig remmen of een noodstop, vooral 
wanneer het voertuig naar één kant overhelt, want dan 
kan het zijdelings slippen of omvallen. 

⚫ Natte wegoppervlakken en spoorwegovergangen, 
spoorrails, putdeksels en stalen platen die 
bouwplaatsen bedekken, zijn zeer glad; 

⚫ Vertraag en wees extra voorzichtig bij het passeren 
ervan. 

 
Het voertuig parkeren 
Wanneer u een parkeerplaats nadert: 
⚫ Schakel de richtingaanwijzer in en let op voertuigen 

achter u terwijl u langzaam naar de kant rijdt. 
⚫ Breng de gashendel terug in de oorspronkelijke stand 

en gebruik dan de remmen. Op dat moment brandt het 
remlicht om achteropkomende voertuigen te 
waarschuwen. 

⚫ Wanneer het voertuig stopt, vergrendel het dan in de 
3-wielstand en voorkom kantelen door verandering 
van het zwaartepunt. 
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Als het voertuig tot stilstand is gekomen 
Zet de richtingaanwijzer uit, zet de KEYLESS hoofdschakelaar 
uit. 

 

Parkeren 
⚫ De bestuurder gaat links van het voertuig op een vlakke 

ondergrond staan en klapt de middenstandaard omlaag. 
⚫ Klap de middenstandaard omlaag op een vlakke ondergrond 

waar ander verkeer er geen last van heeft. 
⚫ Als u de middenstandaard op een oneven ondergrond zet 

kan het voertuig omvallen. 
⚫ Houd het stuur vast met uw linkerhand en houd het recht; zet 

uw rechtervoet op de middenstandaard, pak de linker achter 
greep naast het zadel vast met uw rechterhand en trek het 
krachtig omhoog. 

 

 Waarschuwing 
⚫ Als de KEYLESS hoofdschakelaar tijdens het rijden kan 

worden uitgeschakeld, betekent dit dat de 
veiligheidsvergrendeling is uitgevallen. Ga zo snel mogelijk 
naar een KYMCO-dealer of servicestation voor reparatie. 

⚫ Om diefstal te voorkomen, dient u de stuurhendel te 
vergrendelen wanneer u de scooter na het parkeren verlaat 
en u dient ook de draadloze sleutel altijd bij u te houden. 

⚫ Voordat u de hoofdstandaard uitklapt, moet u het 
vergrendelingsmechanisme ontgrendelen om het parkeren 
te vergemakkelijken. 

⚫ Als dit systeem zich in vergrendelde toestand bevindt, kan 
dit bij parkeren op oneven oppervlakken leiden tot 
problemen.  
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Het voertuig is omgevallen 
Om een omgevallen voertuig met gestopte motor 
opnieuw te starten, moet u de KEYLESS 
hoofdschakelaar uit- en weer inschakelen. 

 
 

 Waarschuwing 

⚫ Om te voorkomen dat er benzine uit het gekantelde 
voertuig lekt, moet u de hoofdschakelaar handmatig 
uitschakelen of het contactslot in de uitschakelstand 
zetten wanneer het voertuig is gekanteld. 

⚫ Wanneer het voertuig is omgevallen, controleer dan of 
het antiblokkeersysteem ontgrendeld is en schakel het 

voertuig uit. Til het op, controleer of de omgeving veilig 
is en verplaats het voertuig naar een veilige locatie. 

⚫ Als het voertuig niet kan worden opgetild, til het dan niet 
met geweld op om te voorkomen dat het voertuig door 
opnieuw kantelt. Vraag zo nodig de hulp van anderen 
om het voertuig op te tillen. 

⚫ Als er iemand vastzit onder het gekantelde voertuig, 
roep dan hulp in. 
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Controles voor het rijden 

Maak er een goede gewoonte van om controles uit te 
voeren voordat u gaat rijden. Om uw voertuig veilig en 
effectief te houden, voert u regelmatig controles, 
afstellingen en smeer technisch onderhoud uit volgens 
het onderhoudsschema. 
Het uitlaatcontrolesysteem kan het ontstaan van 
schadelijke stoffen in de uitlaatgassen van uw scooter 
verminderen. Voer het onderhoud uit op basis van de 
aangegeven kilometerstand of volgens het schema, zodat 
u voldoet aan de uitstootnormen. 

 Waarschuwing 

⚫ Als u niet bekend bent met inspectie en onderhoud van 
de scooter, neem dan contact op met de KYMCO 
dealer voor service. 

⚫ Er kan letsel of elektrocutie optreden als een 
lichaamsdeel of kleding in aanraking komt met een 
draaiende motor. Stop de motor tijdens onderhoud aan 
het voertuig. 

⚫ Voorkom brandgevaar na het rijden met het voertuig 
door de motor, uitlaat, remschijven, remklauw of 
remblokken pas aan te raken nadat deze zijn afgekoeld. 

⚫ Laat de motor tijdens het onderhoud nooit in een 
afgesloten ruimte draaien; er bestaat gevaar voor 
koolmonoxidevergiftiging. 

⚫ Om schade aan het voertuig te voorkomen, mag u nooit 
onderhoud uitvoeren zonder professionele opleiding of 
speciaal gereedschap. 

Motorolie en oliefilter  
Controleer voordat u gaat rijden of er genoeg motorolie in 
het voertuig zit en of er sprake is van lekkage. Motorolie 
en oliefilter moeten regelmatig worden vervangen 
volgens het onderhouds- en smeerschema.
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Controleren/bijvullen motorolie 
1. Parkeer de scooter op een vlakke ondergrond en klap de 

middenstandaard omhoog. Activeer de KEYLESS 
hoofdschakelaar en start de motor. Laat hem 3 minuten in 
neutraal lopen zonder de gashendel te gebruiken en zet de 
motor dan uit. Laat het voertuig nog een minuut rusten 

2. Trek de oliepeilstok naar buiten en veeg hem schoon, stop 
de oliepeilstok in de olie zonder hem vast te schroeven. 

3. Controleer het oliepeil. Als het peil L nadert vult u de olie aan 
tot een punt tussen L en M. 

 

 

 

 Let op 

⚫ Motor en Uitlaatdemper zijn zeer heet. Wees extra 
voorzichtig dat u zich niet brandt bij het controleren van het 
oliepeil. 

⚫ Stop de motor na het opwarmen en wacht 1 minuut, 
controleer vervolgens het oliepeil met de peilstok. 

Aanbevolen olie 

 

 Waarschuwing 

⚫ Er zijn veel minderwaardige oliën op de markt die de motor 
kunnen beschadigen als u ze niet juist gebruikt. 

⚫ Om te zorgen dat de olie van uw geliefde voertuig volgens 
de aanbevolen specificaties wordt vervangen gaat u naar de 
dealer waar u het voertuig hebt gekocht. 

 Let op 

⚫ Een scheef voertuig kan leiden tot een foutieve 
weergave van het oliepeil. 

⚫ Als de olie onmiddellijk na het stoppen van de motor 
wordt gecontroleerd of vervangen, moet u oppassen 
dat u zich niet brandt.  

SAE: 10W/40 MA 

API: SL klasse of beter 

Eerste olievervanging na 1000 km; daarna elke 5000 km. 
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Controleren/bijvullen brandstof 
⚫ Vul zo snel mogelijk benzine bij wanneer de 

brandstofindicator op het dashboard het laatste 
segment bij E nadert. 

⚫ Vul zo snel mogelijk bij met #95 ongelode benzine. 
 

Gebruik brandstofvuldop 

Stop eerst de motor 
1. Draai de KEYLESS hoofdschakelaar in de stand 

OFF. Draai rechtsom om het buitenste deksel van 
de brandstoftank te openen. Open vervolgens de 
brandstofvuldop. 

2. Gebruik alleen #95 loodvrije benzine of beter. 
3. Zet de brandstofvuldop weer op zijn plaats. 

Controleer of het buitenste deksel van de 
brandstoftank goed vergrendeld is. 

 

 Waarschuwing 

⚫ U mag NIET roken terwijl u tankt. 
⚫ Zet de motor tijdens het tanken uit. 
⚫ Zorg dat de benzine tijdens het tanken niet voorbij 

de basisplaat komt, want dan kan de benzine 
overstromen. 

⚫ Het wordt aanbevolen om na iedere 1000km Kymco 
Nozzle Cleaner aan de brandstof toe te voegen om 
de brandstofinjectiekop schoon te maken. 

⚫ Laat de brandstofpomp niet te lang lopen als de 
brandstoftank leeg is, dit kan de levensduur 
van de brandstofpomp verkorten. 
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Controle stuur 
1.   Controleer op loszitten door het stuur op en 
neer, naar voren en naar achteren en naar links en 
rechts te bewegen. 
2. Controleer of het stuur te strak staat. 
3.  Controleer of het stuur ergens tegenaan komt. 
4. Controleer of alle onderdelen van het stuur goed 
vastzitten. 
5. Wanneer u een afwijking vindt, gaat u naar een 
KYMCO dealer of service station voor reparatie. 

 

Controleer en stel de voor en achter remhendels. 
1. Pas de stand van de remhendel aan met de 

afstelknop (er zijn 4 standen).  
2. Duw de remhendel naar voren als u de afstelknop 

gebruikt (de standaardstand is 3).  
3. Na het afstellen trekt u de remhendel (1) met de 

hand aan totdat u een stand vindt waarin uw vingers 
comfortabel om de hendel sluiten; controleer of de 
vrije ruimte aan de voorkant van de remhendel aan 
de specificaties voldoet. 

4. De pedaalafstand van de voetrem wordt standaard 
automatisch aangepast. Als de pedaalafstand groter 
blijkt te zijn dan normaal of defect is, ga dan naar de 
dealer voor reparatie. 

 
                                               Afstellen remhendel 
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Controle remvloeistof voor/achter 
1. Zet het stuur recht, controleer de remvloeistof in het 

rechter- en linkerreservoir. Houd het peil tussen de 
bovenste en onderste markering. 

2. Als het peil richting L zakt, controleer dan de 
remvoering op slijtage. 

3. Als de remvoering niet verder is gesleten dan een 
gespecificeerde hoeveelheid, dan is er waarschijnlijk 
sprake van een lekkage; ga naar een dealer voor 
reparatie. 

 
Kijkvenster remvloeistof 

Bijvullen remvloeistof voor/achter 

1. Zet het stuur recht, verwijder de 2 schroeven uit het 
reservoir en verwijder het deksel van het reservoir.  

2. Vul het reservoir aan met de aanbevolen DOT-4 
remvloeistof tot aan de bovenste markering. Plaats het 
deksel terug en maak de schroeven vast.  

3. Vervang de remvloeistof iedere 10.000km of elk jaar 

 
           Deksel remvloeistofreservoir 

 Waarschuwing 

⚫ Gemengd gebruik van verschillende remvloeistoffen 
kan leiden tot remfouten en gevaarlijke situaties. 

⚫ Bedek bij het bijvullen van de remvloeistof de gelakte 
delen met een doek om beschadiging te voorkomen. 
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Controle remvoering voor/achter 
⚫ Werken de remmen goed? 
⚫ Controleer de remkracht van de voor- en achterrem 

bij lage snelheid. 

 
1. Remschijf 2. Remvoering 
 

⚫ Controleer de remvoering, wanneer de slijtagegrens 
is bereikt, neem dan contact op met de KYMCO 
dealer voor vervanging. 

 

 

Controle banden 
⚫ Controleer of de banden voldoende contact maken 

met de grond en of de bandendruk normaal is. Als de 
bandendruk laag is, pomp ze dan op tot een normaal 
niveau. 

⚫ Als de grip niet goed is, controleer dan met een 
drukmeter of de bandendruk normaal is. 

Drukmetingen afgekoelde band: 

1 bestuurder:  

Voorwiel 2.0 kgf-cm2  Achterwiel 2.70 kgf-cm2 

2 berijders:  

Voorwiel 2.0 kgf-cm2 Achterwiel 2.70 kgf-cm2 

⚫ Controleer de bandgroeven op stukjes metaal of 
kiezels; verwijder ze voor u gaat rijden. 

⚫ Vervang de band als er een scheur in zit of als de 
minimale groefdiepte is bereikt. 

 Waarschuwing 

Wanneer de bandenspanning zeer laag is of de banden 
verkeerd zijn uitgebalanceerd, kan het voertuig 
gevaarlijk gaan slingeren. 

Service Limit 
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Meet de groefdiepte in het midden van het profiel. Doe 
meerdere metingen op verschillende plekken aangezien 
de band oneven kan slijten. Vervang de band als een van 
de metingen onder de onderhoudsgrens komt. Zorg dat 
het wiel goed is uitgebalanceerd nadat er een band is 
vervangen. 
 

 

Controleer de banden voor elke rit. Als u een lijn dwars 
over de band vindt (minimale patroondiepte), of als er een 
spijker of stuk glas of een scheur in zijkant van de band 
zit, ga dan naar een Kymco-dealer om hem te vervangen 
met een nieuwe. 
 
Overmatige slijtage van het profiel kan ervoor zorgen dat 
de band minder grip heeft en de band raakt dan sneller 
lek; dit beïnvloedt ook de rijveiligheid. 
 
 

Bandenspecificaties: 

Specificaties voorband: 

110 / 70-13 

Specificaties achterband: 

160 / 60-R15 

 

  

                                                  Groefdiepte    

Onderhoudsgrenzen: 

Voorband 0.8 mm  

Achterband 0.8 mm 
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Controle remlicht 
Zet de KEYLESS hoofdschakelaar aan. Trek de hendels 
van de voor- en achterrem aan en controleer of het 
remlicht aan gaat. 
Controleer het remlicht op vlekken of breuken. 
 

 Let op 

Draai de KEYLESS hoofdschakelaar naar "ON" en de 
motorstopschakelaar naar "OFF". 

 
                 Remlicht 

 
Controle achterlicht 
Zet de KEYLESS hoofdschakelaar aan.  
Controleer of het achterlicht aan gaat. 
Controleer het achterlicht op vlekken of breuken. 
 

 
              Achterlicht 
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Controle koplamp 
Zet de KEYLESS hoofdschakelaar aan.  
Schakel de motor in. 
Controleer of de koplamp aan gaat. 
Controleer de koplamp op vlekken of breuken. 
 

 
                               Koplamp 
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Controle richtingaanwijzers 
Zet de KEYLESS hoofdschakelaar aan.  
Gebruik de knop van de richtingaanwijzers om te 
controleren of de lichten werken. 
Controleer de lichten op vlekken of breuken. 
 
                                            Richtingaanwijzers voor 

 

 
Richtingaanwijzers achter 
 

 
                             Richtingaanwijzers achter 
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Controle zadel voor/achter 
Knijp de voorrem in. Druk enkele malen hard op het stuur 
en controleer dan of de voorvork soepel veert. Als u 
schade vaststelt of als de voorvork niet soepel veert, neem 
dan contact op met het servicecentrum van KYMCO voor 
inspectie of vervanging. 

 
• Start de motor en zet de schakelaars aan, 

controleer of de koplamp, het achterlicht en 
richtingaanwijzers normaal branden en controleer 
op vlekken of breuken. 

• Controleer het dashboard op normale weergave. 

• Controleer of de claxon normaal werkt. 

• Zet de KEYLESS hoofdschakelaar in de stand 
"START" en druk vervolgens op de knop "HORN". 

•  Controleer de achteruitkijkspiegel op de juiste 
hoek.  

• Ga op het zadel zitten en controleer de 
achteruitkijkspiegel; controleer ook op eventuele 
beschadigingen of vlekken. 

• Met het oog op de rijveiligheid is in de wettelijke 
voorschriften een koppel van 1,02-1,428 Kgf-m 
voorgeschreven. Bij de bevestiging van de 
achteruitkijkspiegel op het voertuig mag deze dus 
niet volledig vastzitten (noch uitzonderlijk los). 

•  Controleer de kentekenplaat op vlekken of 
beschadigingen.  

• Controleer de uitlaatgassen op afwijkingen. 

• Controleer de uitlaatdemper op lawaai en 
loszittende onderdelen. 
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Controle aandrijfriem 

 

⚫ Zet het voertuig op de middenstandaard, draai het 
achterwiel met de hand, controleer of er abnormale 
krassen op de riem zitten. 

⚫ Controleer op vreemde voorwerpen en verwijder 
deze. 

⚫ Controleer of de riem en de poelie aan één kant 
contact maken, zonder tussenruimte. 

⚫ Controleer of de schroeven van de kast van de 
aandrijfriem vastzitten. 
Als bovenstaande problemen niet opgelost kunnen 
worden, ga dan naar het KYMCO service station voor 
inspectie of vervanging. 

 

 Let op 

⚫ Maak niet zomaar aanpassingen aan de riem en 
verwijder de relevante achterwielmechanismen niet. 
Deze moeten door professionals bij het KYMCO-
servicestation worden gerepareerd. 

⚫ Als er scheuren of vervormingen zijn aan de 
beschermkappen, moeten deze voor de veiligheid 
onmiddellijk worden gerepareerd. 

 

 Waarschuwing 

⚫ Rijd niet met het voertuig als de bovenste / onderste 
riemkappen zijn verwijderd. 

⚫ Steek geen gereedschappen en/of lichaamsdelen in 
het voertuig wanneer de motor is ingeschakeld of in 
beweging is. 

⚫ Spuit geen olie of onbekende oplosmiddelen op de 
riem om vervorming van het materiaal te voorkomen. 

⚫ De passagier mag de bovenste kap niet als voetsteun 
gebruiken. Dit kan de kap vervormen en de riem 
aantasten.
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Eenvoudig onderhoud en reparaties 
Reguliere controles 
Om te zorgen dat u comfortabel blijft rijden is het nodig om 
uw voertuig regelmatig te controleren. Ga naar een 
KYMCO-dealer of servicecenter voor dienstverlening en 
onderhoud. 
Kijk in de gebruikershandleiding voor een schema en een 
lijst van dingen waar u op moet letten. Een reguliere 
controle is ook nodig als de scooter 
langere tijd niet is gebruikt. 
 
Eerste check 
Voer de begincontrole van een nieuw voertuig uit in de 
eerste maand na aanschaf of bij een kilometerstand van 
1000km. 
 
Voorzorgsmaatregelen 
Als uit de controle blijkt dat er een reiniging, aanpassing of 
vervanging nodig is, voer dit dan uit zodra het nodig is. 
 

 

 Let op 

Neem voorzorgsmaatregelen terwijl u onderhoud 
pleegt.  

• Zet het voertuig op de middenstandaard op een 
vlakke ondergrond. 

• Gebruik het juiste gereedschap. 

• Voer onderhoud uit terwijl de motor uit staat. 

• De motor en uitlaatdemper zijn zeer heet nadat 
de motor heeft gelopen, zorg dat u zich niet 
brandt. 
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Overzicht regulier onderhoud 
 

KILOMETERSTAND 
Onderdelen 

1000 km 
 

5000 km 
 

10000 km 
 

15000 km 
 

20000 km 
 

25000 km 
 

30000 km 
 

Opmerkingen 

S
m

eersyste
em

 

Motorolie V V V V V V V I: Inspectie 
A: Afstellen 
R: Reinigen 
V: Vervangen 
S: Strakker aandraaien 
O: Onderhoud 
D: Diagnose 
 
De onderhouds- en diagnosewerkzaamheden moeten volgens de 
standaardprocedures worden uitgevoerd. 
 
Indien wordt vastgesteld dat het voertuig moet worden gereinigd, gesmeerd, 
afgesteld en vervangen tijdens het gebruik of de inspectie, en dit geen 
vervuiling van de omgeving zal veroorzaken, kunnen deze werkzaamheden 
direct worden uitgevoerd en geregistreerd. Indien het probleem ernstige 
verontreiniging of emissie zal veroorzaken, kunnen de werkzaamheden pas 
na rapportage en goedkeuring worden uitgevoerd. 
 
Aangezien het moeilijk zal worden om een voertuig te starten dat gedurende 
langere tijd niet is gebruikt (gelvorming), raden wij klanten aan 
onderhoudswerkzaamheden uit te voeren. 
 
De buitenkant van de CVT-koppeling moet tijdens het reguliere onderhoud 
worden schoongemaakt om vuil of vreemde voorwerpen te verwijderen. 
Wij raden u aan om elke 1000 km een fles Kymco brandstofinjectorreiniger 
in de brandstoftank te doen (volg de instructies). 
 
Reinig de brandstofinjectoren en het gasklephuis elke 3 maanden of na 
minder dan 10000km. 
 
Als de motor of de koppeling wordt vervangen, moeten de volgende punten 
vanaf het begin worden bijgehouden: Motorolie, motoroliescherm, 
motoroliefilter. 

Motoroliescherm R R/V R/V R/V R/V R/V R/V 

Motoroliefilter V V V V V V V 

B
ran

d
sto

f 

systeem
 

Brandstofpomp en -filter  I/R I/R I/R I/R I/R I/R 

Vrije slag gashendel  I I I I I I 

L
u

ch
tto

evo
er 

systeem
 

Luchtfilter   I  V  I 

Filterbus  I I I I I I 

Filterwol CVT systeem   V  V  V 

Controleklep verdampingsemissie  I I I I I I 

O2 Sensor  I I I I I I 

Katalysator  I I I I I I 

A
an

d
rijf 

systeem
 

Nokkenketting  I I I I I I 

Transmissieriem     V   

CVT Aandrijfriem  I I I I I I 

Klepspeling Controleer en stel af elke 40000 km 

O
n

tstekin
g

 

systeem
 

Bougie   I  V  I 

Ontstekingsscircuit en ECU   I  I  I 

M
o

to
r 

Gasklephuis     O/I  O/I 

Brandstofinjector diagnosehulpmiddel   I/D  I/D  I/D 

Luchtomloopklep stationairregeling   D/O  D/O  D/O 

Temperatuursensor motorkoelwater  D D D D D D 

Temperatuur- en druksensor luchtinlaat  D D D D D D 

Bobine  D D D D D D 

Accu  D D D D D D 

Overig 

Bouten behuizing S S S S S S S 

Remsysteem (Schijf) I I I I I I I 

Remkabel (olieslang) I I I  I I I I 

Remvloeistof  I V I V I V 

Koelvloeistof  I V I V I V 

Overige onderdelen 
Onderdelen Situatie en oplossing 

Startsysteem Als er problemen zijn met de ontsteking, oververhitting van de motor of afslaan van de motor en deze zich voortdurend voordoen, voer dan onderhoud en inspectie uit. 

Verwijder koolstofaanzettingen het vermogen tussen 10000 en 15000 km aanzienlijk afneemt, moet u de koolafzettingen in het uitlaatsysteem, de cilinderkop en de zuigerkop verwijderen. 

Aandrijfriem Als de maximale snelheid aanzienlijk afneemt tussen 10000 en 15000 km, voer dan onderhoud en inspectie van het CVT-systeem uit. 

Zuigers Als u het voertuig vóór 1000 km intensief gebruikt, kunnen de zuigers, zuigerveren en cilinderblok versleten zijn of een vastzittende motor veroorzaken. Maak in dat geval de motor schoon of vervang deze. 

Brandstofinjector Verwijder elke 1000 km of wanneer het voertuig lange tijd niet is gebruikt de koolstofafzettingen of gom-achtige resten in de brandstofinjector. 

Waterreservoir beschermingsnet en koellichaam Voer inspectie en reiniging uit na elke 1000 km rijden. Eerdere reiniging en onderhoud is nodig als het terrein stoffig en regenachtig is. 

ABS sensor / uitleesschijf Voer het onderhoud en de inspectie na elke 5000 km uit. Vervang indien nodig onderdelen. 



3 Eenvoudig onderhoud en reparatie 

   

103 

  

7 

Controle accu 
Dit voertuig gebruikt een onderhoudsvrije accu. Er hoeft 
geen accuvloeistof aan te worden gevuld. Accuspanning 
controleren: accuspanning moet bij controle met een 
voltmeter hoger zijn dan 12V. Verwijder de accu en laad 
deze volledig op als de spanning te laag is. 
 
Vervanging 
Demonteren en verwijderen beschermkap 

 

 
Maak het achterste zadel los en verwijder de rubberen 
bekleding. 
 
Verwijder de 6 schroeven, en maak de kap van de zitting los. 
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Verwijderen van het accudeksel: 
1. Verwijder de 3 schroeven om het accudeksel los te 

maken. 

 

 
 
 
 

 
2. Verwijder de positieve/negatieve poolschroeven van 

de accu. 

 
 
 
3. Verwijder de accu. 
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Installatie van de accu 
Installeer in omgekeerde volgorde (zie verwijderen). 
 

 Let op 

Voordat u de accukap plaatst, moet u de positieve 
poolkabel in de groef in het deksel bevestigen. Pas de 
positie van het kabelgat aan na het terugplaatsen van 
de kap en zet vervolgens de positieve/negatieve 
polen op hun plaats vast. Draai ten slotte de accukap 
vast. 
 

 
 

 

 Waarschuwing 

De buitenste afdekkingen zijn voorzien van pennen en 
groeven. Om te voorkomen dat een pen breekt door 
eraan te trekken of te buigen, moet u zeer voorzichtig zijn 
bij het verwijderen of installeren van de 
beschermkappen. Als u zich zorgen maakt over het 
breken van de vergrendeling, of niet zeker bent van de 
werking ervan, laat het dan over aan de KYMCO-dealer. 

 Let op 
 Verwijder de accu uit het voertuig en laadt hem 

volledig op; bewaar hem daarna op een koele en 
goed doorluchte plaats. 

 Verwijder de negatieve kabel van de accu als het 
voertuig langere tijd niet gebruikt gaat worden. 

 Een verzwakte accuspanning wordt weergegeven op 
het dashboard; u dient de accu dan te verwijderen en 
volledig op te laden, of naar een KYMCO-
servicecenter te gaan voor onderhoud. 

 Als de accu meer dan 2 maanden wordt opgeslagen 
dan moet hij maandelijks worden nagekeken en 
indien nodig worden opgeladen. 

 Als u de accu weer gaat gebruiken dient u deze 
volledig op te laden voor u hem weer installeert. 
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Accupolen reinigen 
 Verwijder de schroef van de accupool voordat u de pool 

reinigt. 

 Als de accupool is aangetast, verwijder dan de accu voor 
reiniging. 

 Breng na het reinigen een dun laagje vet of vaseline aan 
op de accupolen voordat u de accu installeert 

 
 Blijf uit de buurt van open vuur wanneer u de accu 

verwijdert/installeert. 
 Draai voor het verwijderen de KEYLESS Hoofdschakelaar 

naar de stand OFF. Verwijder dan de negatieve (－) kabel 
en daarna de positieve (＋) kabel. Verbind bij het 
installeren eerst de positieve kabel en daarna de 
negatieve. 

 Draai eventuele losse moeren van de accupolen stevig 
aan. 

Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van accu's: 
1. Electrolyten in de accu bevatten zwavel, wat giftig en 
gevaarlijk is. Bij onoplettendheid kunnen ernstige brandwonden 
optreden; vermijd contact met huid, ogen of kleding. Draag een 
bril als u in de buurt van een accu werkt. 
Als de volgende situaties zich voor doen neem dan eerste- 
hulpmaatregelen indien nodig: 
◆ Huidcontact: Afspoelen met veel schoon water. 
◆ Inname: Drink een grote hoeveelheid water of melk en zoek 
direct medische zorg. 
◆ Oogcontact: Spoel 15 minuten lang met schoon water en 
zoek direct medische zorg. 
 2. Accu's produceren explosieve waterstof en dienen 
daarom 
ver bij bronnen van vuur (zoals vonken, vlammen of 
aangestoken sigaretten) uit de buurt te worden gehouden. 
Zorg voor voldoende ventilatie als de accu in een 
afgesloten ruimte wordt opgeladen. 
3. Bewaar accu's op een plek waar geen kinderen kunnen 
komen. 
4. De accu zit onder het achterste zadel. De accu komt 
tevoorschijn als het zadel wordt verwijderd. Om de accu 
opnieuw op te laden: Als de accu op het punt staat leeg te 
raken, ga dan onmiddellijk naar een KYMCO-dealer om deze 
op te laten laden. Onthoud dat hoe meer apparaten u op 
de scooter installeert, hoe sneller de accu leeg is.
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Zekeringen vervangen 
 
De zekeringen zitten links van de accu. Verwijder het 
accupaneel om bij de zekeringen te komen. 
  Zet de KEYLESS Hoofdschakelaar uit, controleer of de 
zekeringen zijn doorgebrand. 
  Vervang de zekeringen alleen door zekeringen met de 
juiste capaciteit. 
  Zoek uit wat de oorzaak is van het doorbranden van 
de zekeringen voor u ze vervangt. 
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Reservezekering 
Bij het vervangen van de zekering moet de 
reservezekering aan de bovenzijde van de 
batterijbeschermkap worden geplaatst. 
Verwijder de 2 schroeven van de kap. 

 
 

 

Verwijder het deksel van de reservezekering. 
 
Klap open om de reservezekering te pakken. 
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Specificatie en configuratie reservezekeringen 
 

 
 

1.  5A 2.  7.5A 3.  10A 

4.  25A 5.  30A  

 

 

 Let op 

⚫ Vervang elektrische apparaten (lampen, meters) 
alleen door apparaten met de juiste specificaties. 

⚫ Als u een ongeschikte zekering gebruikt, kan deze 
gemakkelijk doorbranden of kan de lading van de 
accu uit balans raken. 

⚫ Gebruik geen sterke frontale waterstraal om het 
voertuig te reinigen.  

 

 Waarschuwing 

⚫ Het gebruik van een te grote zekering is ten 
strengste verboden, aangezien het circuit daardoor 
overbelast en doorgebrand kan raken. 

⚫ Het gebruik van niet-zekeringen of 
kortsluitingsmethodes als vervanging van de 
zekering is ten strengste verboden, aangezien dit 
kan leiden tot doorbranden van het circuit of brand 
in het voertuig. 
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Luchtfilter 
Vervang het luchtfilterelement volgens het Schema Regulier 
Onderhoud. Controleer en vervang het luchtfilterelement vaker 
als het voertuig vaak in stoffige of vochtige omgevingen wordt 
gebruikt. 
 
Vervangen luchtfilterelement 

1. Verwijder de buitenste panelen van de scooter. 
2.  Verwijder het paneel van het luchtfilter 
3.  Maak de schroeven van het paneel van het luchtfilter los 

en haal het Luchtfilterelement eruit. 

 
4. Neem het element uit. 
5. Vervang het door een nieuw element. 

 
            1. Luchtfilterelement 

Voorzorgsmaatregelen voor het vervangen van het 
luchtfilterelement. 
◆ Zorg ervoor dat het luchtfilterelement op de juiste manier 
in de houder is geplaatst. 
◆ Start de motor niet als er geen luchtfilterelement is 
geïnstalleerd, want dan kan er vervuilde lucht in de motor 
komen en kan de motor snel slijten. 
◆ Maak het luchtfilterelement niet nat bij het schoonmaken 
van het voertuig, want dat kan het starten van de motor 
bemoeilijken. 
6. Plaats het luchtfilterelement en draai de schroef aan. 
7. Plaats de buitenste panelen van de scooter terug. 

 Let op 
Vervang het luchtfilterelement elke 5000km. 

  

 

 
 

2 
 

1 

 

 
 

1 
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CVT Transmissiesysteem filterwol 
Overmatige opbouw van stof in het CVT 
versnellingsbaksysteem kan ertoe leiden dat het voertuig niet 
vloeiend meer loopt; maak de filterwol regelmatig schoon en 
vervang tijdig. Maak de filterkern schoon volgens het 
onderhoudsschema; vervang of reinig de filterkern elke 10.000 
km. 
Filterwol vervangen 
1. Verwijder het rechterzijpaneel. 
2. Verwijder de bouten op het rechterpaneel van de carter. 
3. Verwijder 2 bouten van de filterwol. 
4. Vervang de filterwol. 
Inzetmethode: voer stappen uit in omgekeerde volgorde. 

 
1: Beschermkap carter      2: Zijpaneel 
 

Schoonmaken 
1. Verwijder het rechterzijpaneel.  
2. Verwijder de bouten op het rechterpaneel van de 

carter.  
3. Verwijder 2 bouten van de filterwol.  
4. Maak de huls van de filterwol schoon met een 

luchtstraal en verwijder het vuil van het 
rechterpaneel van de carter. 
 

 
1: Filterwolhouder 
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Voorzorgsmaatregelen gebruiker: 
1. Verwijder de accukabel niet als de KEYLESS 

Hoofdschakelaar op ON staat. 
2. Aanhaalmoment: 0.1~0.2kgf-m (nooit meer dan 

0.6kgf-m). Draai de bouten aan met geschikt 
gereedschap; draai ze niet te vast want dan kan de 
bout breken en de kabel loskomen. Er kan dan een 
ongeluk gebeuren. 

3. Zorg er na het plaatsen voor dat de moeren niet los 
zitten en dat er geen bedrading in de weg van het 
chassis zit om risico's te vermijden.  

4. Als de gebruiker of het personeel van een 
servicecenter de uitlaatdemper verwijdert, dan moet 
eerst de O2-Sensor worden verwijderd. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Let op 

Als u het voertuig in een vochtige omgeving (bijv. in de 
regen of tijdens het wassen) rijdt of parkeert dan 
kunnen de binnenkant van het dashboardpaneel en de 
lampen tijdelijk beslaan als gevolg van het 
temperatuurverschil tussen binnen/buiten; dit heeft 
niets te maken met hun kwaliteit. Als er echter grote 
druppels of opgehoopt water in het dashboard of de 
lichten verschijnen, raadpleeg dan een KYMCO-dealer 
voor onderhoud. 
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Olie vervangen 
Periodieke olievervanging 
Eerste olievervanging na 1.000, dan elke 5.000km. Om 
de motor in optimale vorm te houden dient het oliepeil 
iedere 1.000km te worden gecontroleerd. Vul indien 
nodig aan tot het standaard peil. 

 
 

 

 

 
 

 Let op 

Ga naar een KYMCO-dealer voor een olievervanging 
om te voorkomen dat u olie van slechte kwaliteit 
gebruikt.  

Periodieke olievervanging  
1. Verwijder oliepeilstok 

 Verwijder afvoerstop 
 Laat alle olie weglopen. Als u de motor eerst 

opwarmt loopt de olie makkelijker weg.  
2. Maak het oliescherm schoon en plaats terug. Maak 

de afvoerdop schoon en draai vast.  

Oliecapaciteit: 

Demonteren: 3,0L(volledige inhoud) 

Olie vervangen: 2,6L(exclusief oliefilter) 

2,7L(inclusief oliefilter) 
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3. Vul met nieuwe motorolie, 2,6L. Als het 
motoroliefilter wordt meegerekend, 2,7L.  

4. Draai de peilstok goed vast. 
5. Nadat de motor is opgewarmd zet u de motor 

uit en wacht u 1 minuut; daarna controleert u 
het oliepeil met de oliepeilstok. 
 

 
1.  Afvoerdop 

 

 Let op 

Het wordt aanbevolen om gebruik te maken van 
originele KYMCO 4-Takt motorolie. 

In de volgende situaties kan de olie sneller achteruit 
gaan en wordt een eerdere olievervanging 

aangeraden. 
• Vaak op grindwegen rijden. 
• Vaak korte afstanden rijden. 
• Vaak in neutraal laten draaien. 
• In koude omgevingen rijden. 

⚫ Bij het aanvullen van de olie dient u ervoor te 
zorgen dat de olie niet boven de bovenste 
markering komt. 

⚫ Gebruik geen gemengde oliën van verschillende 
merken, klassen of lage kwaliteit; dit kan de motor 
beschadigen. 

⚫ Vervang de olie terwijl de motor nog heet is; 
wees voorzichtig dat u zich niet brandt. 

 
 

  

Oil Filter Element Tightening Torque: 

11 N-m (110 kgf-cm) 

Engine oil discharge bolt tightening torque: 

9 N-m (90 kgf-cm) 

Magnet Screw Tightening Torque: 

28 N-m (280 kgf-cm) 
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Voorzorgsmaatregelen bij olievervanging 
ls er te veel of te weinig olie aanwezig is kan dat de 
prestaties van de motor beïnvloeden: 
• Te veel olie - Extra wrijvingsweerstand tussen de 
bewegende delen in de motor, waardoor het 
uitgangsvermogen daalt en de temperatuur van de 
motor stijgt. en de motorolie sneller achteruit gaat. 
• Te weinig olie - De bewegende delen in de motor 
worden van minder olie voorzien waardoor ze kunnen 
slijten, er ablatie op kan treden, etc. 
⚫ Gebruik geen gemengde oliën van verschillende 

merken, klasses of lage kwaliteit; de motor kan dan 
beschadigd raken. 

⚫ Kymco inloopmotorolie bevat toevoegingen (bijv. 
alcohol, etc.) die tijdens het productieproces 
worden toegevoegd. 

⚫ Het willekeurig toevoegen van stoffen die u elders 
los hebt gekocht kan de olie achteruit doen gaan, 
de smeereigenschappen beïnvloeden en de 
levensduur van de motor verkorten. 
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Controleren en afstellen bougie 

Door een vuile elektrode of een te grote opening kan de 
bougie niet goed werken.  
U kunt het beste een speciaal reinigingsapparaat voor 
bougies gebruiken Als dat niet beschikbaar is, gebruik 
dan een Bougie borstel.  
Normale opening van bougie is 0.7 ~ 0.8mm (Zie de 
afbeelding). 
Gebruik geen andere bougie dan hier gespecificeerd. 

 

 

 
 
 

 Let op 

 De motor is zeer heet net nadat hij uit wordt 
gezet, zorg dat u zich niet brandt. 

 Draai de bougie met de hand aan en gebruik 
daarna een bougiesleutel. 

 

 
 
 
 

  

Voorgeschreven bougie: 

(NGK) CR7E 

Aanhaalmoment: 

100-140 kgf-cm 



3 Eenvoudig onderhoud en reparatie 

   

117 

  

7 

Controle koelvloeistof 
Controleer de koelvloeistof uit veiligheidsoverwegingen 
voor u gaat rijden. Vervang de koelvloeistof volgens het 
Reguliere Onderhoudsschema. 
 
Koelvloeistofpeil controleren 
1. Parkeer het voertuig op een vlakke ondergrond en 

zet het op de middenstandaard. 
2. Controleer het koelvloeistofpeil via het kijkvenster 

op de radiateur. Zorg dat het peil tussen de 
markeringen "F” en "L” staat. 
 

 Let op 

⚫ De temperatuur van de motor kan een foutieve 
waarde van het koelvloeistofpeil veroorzaken. 
Controleer het koelvloeistofpeil nadat de motor is 
afgekoeld. 

⚫ Als het voertuig schuin staat kan dat ook een 
foutieve waarde van het koelvloeistofpeil 
veroorzaken. 

 
 

 Let op 

⚫ Controleer de radiateur en buizen op lekkage voor 
u gaat rijden. 

⚫ Controleer of er tekenen van lekkage zichtbaar zijn 
op de grond waar het voertuig staat geparkeerd. 

⚫ Controleer voor u gaat rijden de vin en het voorste 
veiligheidsscherm van de radiateur op vreemde 
objecten. Vreemde objecten kunnen de koelfunctie 
verminderen of onder slechte omstandigheden 
zelfs voor schade aan het voertuig of de motor 
zorgen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Upper 

Limit 

Lower 

Limit 
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Koelvloeistof aanvullen (vullen reserveradiateur) 
1. Zet het voertuig overeind op een vlakke ondergrond. 
2. Open reserveradiateur (verwijder beschermkap 1 en 

dop 2), vul koelvloeistof aan tot bovenste markering. 
Als het koelvloeistofpeil te laag zakt dan is er iets mis. Ga 
naar een KYMCO-dealer voor controle en reparatie. 
 

 
1: Beschermkap             2: Dop waterreservoir 

 

 Let op 

⚫ De watertemperatuur is zeer hoog na het rijden, 
open de radiateurdop niet. 

⚫ Gebruik zacht (neutrale ph) water voor het 
aanlengen van de koelvloeistof. 

⚫ Het gebruik van een koelvloeistof van slechte 
kwaliteit kan de levensduur van de radiateur 
verkorten. Wees voorzichtig. 

⚫ Vervang de koelvloeistof in de radiateur elke 
10000km. 

⚫ Gebruik de juiste hoeveelheid koelvloeistof om de 
zorgen dat het koelsysteem goed blijft werken. 

 

 Waarschuwing 

Als het voertuig in de vrieskou wordt gebruikt, moet 
koelvloeistof met antivrieseigenschappen worden 
gebruikt om schade aan het koelvloeistofsysteem door 
bevriezing te voorkomen. 

  

 
 

1 

2 
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Als er een probleem is met het voertuig:  
Ga naar een KYMCO-dealer voor controle en reparatie als er 
zich een probleem voordoet tijdens het rijden. Gebruik alleen 
originele onderdelen ter vervanging. Controleer de volgende 
zaken als de motor niet wil starten of stopt tijdens het rijden:  

• Of er genoeg benzine is. 

• Of de brandstofindicator op het dashboard richting E 
gaat. Vul aan met E5 ongelode benzine of beter. 

• Of u de juiste methode gebruikt om de motor te 
starten.  

• Of er onderdelen defect zijn 
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Inleiding emissiebeheersysteem 

Het emissiebeheersysteem van dit voertuigmodel gebruikt 
het brandstofinjectiesysteem om de emissievervuiling 
effectief te beheersen. Vervolgens worden de 
verontreinigende stoffen via de ternaire katalysator in het 
uitlaatsysteem opnieuw omgezet, met als resultaat 
minimale emissievervuiling. 

 
 
 
 
 
 
 

 Waarschuwing 

De uitlaatpijp is extreem heet. Het voertuig moet worden 
geparkeerd op plaatsen waar voorbijgangers en kinderen 
de uitlaat niet willekeurig kunnen aanraken. 
 

 Let op 

1. Zorg ervoor dat het emissiebeheersysteem 
normaal functioneert, inspecteer en onderhoud uw 
voertuig regelmatig. 

2. Zorg ervoor dat het emissiebeheersysteem 
normaal werkt, pas het voertuig niet willekeurig aan, 
zodat de uitstoot wordt beïnvloed. Hiervoor kunt u 
beboet worden. 

3. Raadpleeg bij vragen een dealer of voer inspecties 
uit bij scooteruitlaatinspectie- en reparatiestations 
die zijn erkend door de Environmental Protection 
Administration. 
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Onderhoud aan het emissiebeheersysteem. 
Werkwijze: 
1. Raadpleeg voor het vervangen van het luchtfilter de 

werkwijze voor "luchtfilter". 
2. Motorolie: voor soepeler bewegingen van de 

motoronderdelen dient u de olie bij een nieuw 
voertuig na 1000 km te verversen en daarna om de 
5000 km. 

3. Brandstof: Om te voorkomen dat de prestaties van 
het ontstekingssysteem de verbrandingsefficiëntie 
beïnvloeden, moet 92 loodvrije benzine of hoger 
worden gebruikt. Het gebruik van gelode benzine is 
ten strengste verboden. (Het gebruik van gelode 
benzine kan leiden tot voortijdige veroudering en 
defecten aan de katalysator in de uitlaatpijp) 

4. Voor standaardwaarden van relevante uitlaattesten 
voor uitlaatgasconcentraties kunt u terecht bij het 
uitlaatteststation of keuringsstation. 
 
 
 
 
 

Het E.E.C-systeem wordt gebruikt om de verdampte 
olie en het gas uit de gastank en de gasklep op te 
vangen, om te voorkomen dat de olie en het gas in 
de atmosfeer terechtkomen en milieu- en 
luchtverontreiniging veroorzaken. 
Inspectie van het emissiecontrolesysteem (E.E.C): 
1. De emissiewaarde van het voertuigmodel 

voldoet 7e fase-regelgeving. Pas de 
instellingen niet willekeurig aan. 

2. Verwijder of modificeer de vacuümbuis van het 
E.E.C-systeem niet. 

3. Draai niet herhaaldelijk aan de gashendel als 
het voertuig stationair draait om 
emissievervuiling te verminderen. 

4. Ga, naast regulier onderhoud, bij constatering 
van zichtbare afwijkingen (zoals slechte 
ontsteking, uitstoot van zwarte rook) direct naar 
de dealer voor inspectie of reparatie. 

5. Gebruik alleen E5 loodvrije benzine of hoger 
om normale werking van de onderdelen te 
garanderen. 

6. Raadpleeg het onderhoudsschema voor 
onderhoud. 
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 Keyless Noodoe TPMS 

Producent Fames Technology Co., Ltd Kwang Yang Motor Co., Ltd Lihjoen Speed Meter Co., Ltd 

CE report report report 

FCC Ontvanger 2ABPM-S300068900T 

Control 2ABPM-S100334400T 

     2AMA5-LJ-39600 

 
JRF 

   021-170813 

   
 
 

KCC 

  Ontvanger: 

MSIP-CRM-LIJ-39660-LGC6-00 

  Controle: 

MSIP-REM-LIJ-39650-LGC6-E00 

 

 
NCC 

Ontvanger: CCAN21LP0680T6 CCAN17LP0260T0 Ontvanger: CCAL17LP0150T9 

Controle: CCAN21LP0670T3  Controle: CCAL17LP0140T6 

    
 

SRRC 
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Specificaties 
CV3 - SBA1CA 

 

Onderdeel Specificaties Onderdeel Specificaties 

Motortype SBA1 Totale Lengte 2140 mm 

Vermogen 550.4 c.c. Totale Breedte 785 mm 

Cilinderdiameter × Takt 69*73.6 Totale Hoogte 1450 mm 

Compressieverhouding 11 Wielbasis 1580 mm 

Schakelmethode CVT Wielbasis voorwiel 465 mm 

Koppeling Vloeistof Centrifugaal Voorband 110/70-13 

Ontstekingsmethode ECU Full Transistor Type Achterband 160/60-R15 

Startmethode Zelfstartend Maximale draaicirkel 2550 mm 

Totale olie-inhoud 3.0L Gewicht voertuig (rijklaar gewicht) 282 kg 

Brandstoftype E5 ongelode benzine of beter   

Accuvermogen 12V 11.2Ah   

Bougie NGK CR7E   



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CV3 Series Gebruiksinstructies– 
KWANG YANG MOTOR CO., 

LTD.  

Eerste editie - 2021 September  

Copyright © Niet 
vermenigvuldigen 




